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INTRODUCTION & ENREGISTREMENT

Bienvenue dans I'univers Devialet !

Vous possédez désormais un appareil unique doté d'une architecture extrémement innovante au
service de la musique. Protégé par plus de 100 brevets, il intégre la nouvelle génération de I'ADH
Intelligence® et le traitement de signal SAM® exclusifs a Devialet.

Vous allez vivre et partager des moments d'émotion extraordinaires.
Et ce n'est gu'un début. Grace a des mises a jour gratuites et réquliéres, votre systeme audio sera
encore meilleur demain.

Ce guide vous présente les étapes d'installation simples de votre Expert Pro.
Pour aller plus loin, enregistrez-vous sur www.devialet.com et renseignez votre appareil dans
votre espace personnel afin d'accéder au manuel d'utilisation détaillé.

Pour toute autre assistance, n'hésitez pas a nous solliciter sur help.devialet.com.

Merci pour votre confiance.
L'équipe Devialet



/\ - ENREGISTREMENT DE VOTRE APPAREIL

Avant la mise en marche de votre Expert Pro, il est indispensable de I'enregistrer sur notre site internet.
Pour cela, munissez-vous du numéro de série de votre Expert Pro indiqué au dos de ce manuel et rendez-vous
sur votre espace personnel a I'adresse www.devialet.com/login.

Enregistrer votre Expert Pro vous donne acces :

- a une extension de garantie de 3 ans gratuite ;

- a l'outil de configuration en ligne pour paramétrer votre Expert Pro dans ses moindres détails ;

- a I'espace de gestion de vos configurations ;

- aux mises-a-jour logicielles pour profiter des améliorations de performances et des nouvelles fonctionnalités ;

ldevialet.com
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DEMARRAGE RAPIDE

Expert Pro redéfinit entierement 'expérience d'écoute. Pour vous offrir une extréme simplicité d'acces
a la musique. Et les meilleures performances d'amplification jamais atteintes.

L'expérience audiophile ultime est maintenant a portée de doigts.
Il vous reste simplement a suivre les quelques étapes ci-dessous, et a appuyer sur play.

NB : Si vous souhaitez procéder a une configuration avancée de votre appareil (définition des entrées,
paramétrage des technologies SAM® et RAM®, configuration de votre Wi-Fi etc.) veuillez-vous référer au
manuel d'utilisation détaillé disponible dans votre espace client.

1- Sortez votre Expert Pro de sa boite et posez-le a plat sur une surface lisse.
2 - Enlevez le capot protecteur situé a I'arriére de I'appareil.

3 - Branchez vos sources (lecteur CD, platine vinyle, lecteur Blu-Ray, télévision, etc.) aux entrées
correspondantes et vos enceintes aux sorties J et K. Veillez a bien respecter la polarité des connecteurs.
Les enceintes doivent étre placées a équidistance de I'auditeur pour un rendu spatial optimal.
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NB: Le nombre de connecteurs disponibles peut varier suivant le modéle de votre appareil




SD CARD / SETUP
PORT SD CARD POUR PARAMETRAGE
DE L'AMPLIFICATEUR ET MISE-A-JOUR.

AES/EBU
ENTREE NUMERIQUE XLR POUR
SOURCES PROFESSIONNELLES

usB
ENTREE POUR ORDINATEUR

RIGHT SPEAKER & LEFT SPEAKER
CONNECTEURS UNIVERSELS DES
ENCEINTES ACOUSTIQUES (BANANE
OU FOURCHE).

OPTICAL 1

ENTREE OPTIQUE POUR LECTEUR CD,
LECTEUR BLU-RAY, BORNE APPLE®
AIRPORT, ORDINATEUR, BOX INTERNET...

RS-232 / OPTICAL 2
PORT POUR APPLICATION DOMOTIQUE
ET ENTREE OPTIQUE (JACK 3,5MM).

© @ 0 ©

PHONO (MM/MC) / LINE 2
ENTREES LIGNES DROITE (R) ET
GAUCHE (L) POUR PLATINE VINYLE (MM)

MAINS 90-240V / 50-60 Hz
ALIMENTATION SECTEUR
(PRISE DE TERRE OBLIGATOIRE)

Q0

PHONO 2 (MM/MC) / LINE 1/
DIGITAL 3/4*

ETAGE PHONO AVANCE POUR LA PLATINE
VINYLE OU ENTREE LIGNE POUR TUNER
OU ENTREES NUMERIQUES S/PDIF
(COAXIALE) POUR CD, DVD, TV...

ETHERNET
ENTREE RJ45 POUR RESEAU.

+t0 ©6 6 | 6 00 o

TERRE POUR BRAS DE LECTURE
DE PLATINE VINYLE

DIGITAL 2*
ENTREE NUMERIQUE S/PDIF (COAXIALE)
POUR CD, DVD, ORDINATEUR, ...

CONNECTEUR SMA
AJOUT D'UNE ANTENNE WI-FI
EXTERNE

DIGITAL 1*
ENTREE NUMERIQUE S/PDIF (COAXIALE)
POUR CD, DVD, ORDINATEUR, ...

0 ©

TRIGGER IN/OUT
CHATNAGE DES ELEMENTS HIFI
(JACK 3,5MM)

* Connecteurs paramétrables en entrées numériques, entrées analogiques ou sorties mono/stéréo analogiques.




5 - Raccordez votre Expert Pro a une prise secteur
avec le cable d'alimentation présent dans le coffret.
Une prise avec connexion a la terre est indispensable.

6 - Allumez votre Expert Pro en appuyant sur le
bouton frontal de I'appareil (1) ou sur le bouton
marche/arrét de la télécommande (2).

7 - Quand I'écran de votre Expert Pro affiche le
volume, sélectionnez la source désirée avec la
télécommande (bouton source) (3).

Bonnes écoutes !

DEVIALET




CONFIGURATION DUAL-MONO

La configuration Dual-mono permet de consacrer toutes les capacités d'un Expert Pro a une seule enceinte et
d'augmenter radicalement les performances de votre systéme.

Cette fonction nécessite deux Expert Pro chainables et une configuration de chaque appareil via le
Configurateur en ligne (devialet.com/configurator). Dans cette configuration, un appareil est appelé Master,
il s'agit de I'Expert Pro qui recoit les signaux de la télécommande et un Compagnon qui regoit I'information
de l'appareil Master.
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Pour configurer votre systéme en mode Dual-Mono, branchez chaque enceinte sur un appareil et reliez les par
un cable digital (S5/PDIF ou S/PDIF-AES/EBU).

Si vous souhaitez utiliser les entrées de I'appareil Compagnon, reliez également les deux appareils grace a
un cable analogique stéréo mini-jack depuis le connecteur trigger infout du Master vers le connecteur RS232
du Compagnon.

D'autres configurations sont également possibles via le Configurateur. Elles vous permettront de répondre a
toutes vos attentes et de multiplier de maniére significative les performances de votre systeme.



MISE EN RESEAU

CORE

INFINITY

Core Infinity est le coeur intelligent d'Expert Pro qui embarque le systéme d'exploitation Devialet OS.
C'est Iui qui va vous permettre d'envoyer toute votre musique numérique, en haute-définition depuis votre
ordinateur, tablette ou smartphone vers votre Expert Pro.

Pour streamer votre musique, votre Expert Pro doit &étre connecté, soit en mode filaire, soit en mode sans fil, au
méme réseau que votre ordinateur, tablette ou smartphone.

Mode filaire

Pour utiliser la fonction filaire, connectez simplement votre Expert Pro a votre réseau en utilisant I'entrée
Ethernet située a l'arriere de votre appareil.

Mode sans-fil

Pour paramétrer les fonctionnalités de streaming sans fil de votre Expert Pro, rendez-vous sur le configurateur

en ligne sur devialet.com/configurator.

Pour utiliser la technologie de streaming Devialet AIR, il vous faudra au préalable télécharger les pilotes
nécessaires depuis votre espace personnel sur devialet.com.

Pour vous assurer une utilisation optimale, veillez a installer votre Expert Pro dans un environnement
ou la réception du réseau est bonne.

MISE-A-JOUR DE L'APPAREIL

Les mises a jour logicielles proposées sur Expert Pro améliorent sans cesse les performances, les fonctionnalités
et le confort d'utilisation de votre appareil.

Ces nouvelles mises a jour sont gratuites et disponibles sur le site www.devialet.com dans votre espace personnel.

Pour plus d'informations concernant le processus de mise-a-jour de votre appareil, veuillez-vous référer au
manuel d'utilisation téléchargeable dans votre espace personnel devialet.com.



LA TELECOMMANDE

La télécommande permet de contrdler votre Expert Pro et d'accéder aux différents menus d'informations affichés
sur I'écran de controle de I'appareil.

La télécommande Expert Pro fonctionne par ondes radio : il n'est pas nécessaire de pointer celle-ci vers I'appareil.
En cas de perte de connexion entre la télécommande et votre Expert Pro, approchez celle-ci de votre appareil et
actionnez le bouton de volume jusqu'a la reconnaissance automatique des deux appareils.

Le logement des piles se situe au dos de la télécommande.
La durée de vie des piles est supérieure a 2 ans.
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© MARCHE/ARRET @ © TONE OU MUTE
« Appui court : veille, allumage

. . . TONE (configurable)
« Appui long : extinction 9

+ Appui court : balance/tonalité/réglages audio

« Appui long : menu d'information

« Pour évoluer dans le menu d'information,
effectuez des appuis courts. Un appui long
quitte le menu d'information.

© REGLAGE DU VOLUME ET ACTION
DANS LES MENUS

© SOURCE
« Appui court : changement de source
« Appui long : fréguence d'échantillonnage
et informations sur le flux audio

MUTE (configurable)
« Appui court : sourdine



ENTRETIEN ET MISES EN GARDE

Nettoyez votre Expert Pro et la télécommande a I'aide de la lingette microfibre fournie.

Nettoyez I'appareil froid, sans solvant.

N'utilisez pas de papier absorbant.

Dans tous les cas, ne couvrez pas votre Expert Pro pendant I'utilisation de fagon a permettre I'évacuation de la chaleur.
Votre Expert Pro restitue la musique avec une extréme linéarité, sans déformer le son méme a un fort volume.
Il peut alors étre tentant d'écouter a des niveaux élevés. Prenez soin de vos oreilles en contrélant votre niveau
d'écoute sur des durées prolongées.

SUPPORT TECHNIQUE

Pour toute question concernant I'utilisation de votre Expert Pro ou son entretien, n'hésitez pas a nous contacter,
soit par e-mail soit via notre support en ligne.

E-mail
support@devialet.com

Support Devialet
help.devialet.com

eSpotify ‘ @) Le logiciel Spotify est soumis a des licences de tiers que vous trouverez ici : www.spotify.com/connect/third-party-licenses

[ Works with _
-A- Apple AirPlay

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge
and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

www.devialet.com © 2018 All rights reserved
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INTRODUCTION & REGISTRATION

Welcome to Devialet!
You are now the owner of a unique device built with the most innovative architecture, dedicated
to music. Protected by more than 100 patents, it integrates the new generation of the ADH

Intelligence® and SAM® signal processing, exclusive technologies of Devialet.

You are about to experience and share moments of extraordinary emotion. And this is just the
beginning. Thanks to free and regular updates, your audio system will be even better tomorrow.

This quide presents the simple installation steps of your Expert Pro. To go further, create
your dedicated online space on www.devialet.com and register your device to download the
detailed user manual.

For any other assistance, don't hesitate to contact us at help.devialet.com.

Thanks for your trust.

The Devialet team



/\ - REGISTER YOUR DEVICE

Before using your Expert Pro, it is essential to register it on our website. To do so, find your Expert Pro’s serial number
at the back of this manual and go to your dedicated online space at www.devialet.com/login.

Registering your Expert Pro gives you access :

- to a free 3-year warranty extension;

- to the online Configurator that lets you set up your Expert Pro in minute detail;

- to a dedicated space for managing all your saved configurations;

- to the software updates that allow you to benefit from performance improvements and new features;

g [devialet.com




QUICK START

Expert Pro fully redefines the listening experience. To offer you an extremely simple access to music. And the
best amplification performances ever measured under actual usage conditions.

The ultimate audiophile experience is now at your fingertips. All you have to do is follow the steps below and

press play.

Please note : If you wish to performe an advanced configuration of your system (input configuration, setting
the SAM® and RAM® technologies, Wi-Fi configuration etc.), please refer to the detailed user manual that is
available in your personal account at www.devialet.com.

1- Remove your Expert Pro from its box and lay it flat on a smooth surface.

2 - Remove the back cover.

3 - Connect your sources (CD-player, turntable, Blu-Ray player, television, etc.) to the corresponding inputs and
your speakers to the J and K outputs. Make sure that you respect the polarity of the connectors. The speakers
need to be placed equidistant from the listener, for optimal spatial performances.
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NB: The number of available inputs may vary depending on the model of your Expert Pro.



SD CARD / SETUP
SD CARD SLOT FOR CONFIGURATION OF
THE AMPLIFIER AND UPDATES

AES/EBU
XLR DIGITAL INPUT FOR
PROFESSIONAL SOURCES

usB
PORT FOR COMPUTER CONNECTION

RIGHT SPEAKER & LEFT SPEAKER
UNIVERSAL SPEAKER CONNECTORS
(4MM BANANA PLUG OR STRIPPED CABLE
FORK CONNECTORS)

OPTICAL 1

OPTICAL INPUT FOR CD PLAYER,
BLU-RAY PLAYER, APPLE® AIRPORT,
COMPUTER, MODEM, ETC .

RS-232 / OPTICAL 2

PORT FOR HOME AUTOMATION
APPLICATIONS AND OPTICAL INPUT
(3.5MM JACK)

© @ 0 ©

PHONO (MM/MC) / LINE 2
ADVANCED PHONO STAGE FOR A
VINYL TURNTABLE OR TUNER LINE
INPUT

MAINS 90-240V / 50-60 Hz
POWER SUPPLY (EARTH WIRE REQUIRED)

PHONO 2 (MM/MC) / LINE 1/
DIGITAL 3/4 *

ADVANCED PHONO STAGE FOR A VINYL
TURNTABLE OR TUNER LINE INPUT OR S/
PDIF (COAXIAL) DIGITAL INPUTS FOR CD
PLAYER, DVD PLAYER, TV...

ETHERNET
RJ45 SOCKET FOR NETWORK
CONNECTION

+t0 ©6 6 | 6 00 ©

GROUNDING FOR TURNTABLE
TONEARM

DIGITAL 2*
S/PDIF (COAXIAL) DIGITAL INPUT FOR CD
PLAYER, DVD PLAYER, TV...

SMA CONNECTOR
TO ADD AN EXTERNAL WI-FI
ANTENNA

DIGITAL 1*
S/PDIF (COAXIAL) DIGITAL INPUT FOR
CD PLAYER, DVD PLAYER, TV...

o ©

TRIGGER IN/OUT
FOR CONNECTING HIFI COMPONENTS
(3.5MM JACK)

*Configurable connectors in digital inputs, analogue inputs or mono/stereo analogue outputs.



5 - Connect your Expert Pro to a power outlet using
the supply cable provided in the box. An outlet with a
ground connection is required.

6 - Turn on your Expert Pro by pressing the device's

front button (1) or the power button of the remote (2).

7 - When your Expert Pro’s screen shows the volume,
select the desired source with the remote control
(source button)(3).

You can now start playing music!




DUAL-MONO CONFIGURATION

The Dual-Mono configuration allows you to dedicate all the capacity of one Expert Pro to a single loudspeaker,
and to radically improve your system's performances.

This feature requires two bridgeable Expert Pros and a specific setup for each device via the online
Configurator (devialet.com/configurator). In this configuration, one device is called Master, it's the Expert Pro
that receives the signals from the remote control, and the other is a Companion that receives information
from the Master device.
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To set up your system in Dual-Mono, connect each loudspeaker to one Expert Pro and connect them with a
digital cable (S/PDIF or S/PDIF-AES/EBU).

If you wish to use your Companion device's inputs, connect the two devices with a stereo mini-jack analog
cable from the in/out trigger connector of the Master to the RS232 connector of the Companion.

Other configurations are also possible via the Configurator. They will enable you to meet all your expectations
and to significantly boost your system’s performance.

20
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GETTING CONNECTED

CORE

INFINITY

Core Infinity is Expert Pro's smart core that runs the Devialet OS operating system. It will allow you to send all
your digital music in high definition from your computer, tablet or smartphone towards your Expert Pro.

To stream your music, your Expert Pro must be connected, in wired or wireless mode, to the same network as
your computer, tablet or smartphone.

Wired mode
To use the wired mode, simply connect your Expert Pro to your network by using the Ethernet input located at
the back of your device.

Wireless mode
To configure your Expert Pro's wireless streaming features, go to the online configurator at devialet.com/
configurator.

To use the Devialet AIR streaming technology, you will have to have previously downloaded the necessary drivers
from your dedicated online space on devialet.com.

To ensure an optimal use, make sure that you are installing your Expert Pro in a place where the network
reception is good.

SOFTWARE UPDATE

The software updates suggested on the Expert Pro constantly improve your device's performances, features and
user experience.

These new updates are free of charge and are available on the website www.devialet.com in your dedicated
online space.

For more information regarding your device's updating process, please refer to the user manual that can be
downloaded from your dedicated online space at devialet.com.



REMOTE CONTROL

The remote control allows you to control the Expert Pro and access the various menus, which are displayed on the
device's control screen.

The Expert Pro's remote control operates via radio waves: there is no need to point it in the direction of the device.
In the event of connection loss between the remote control and your Expert Pro, bring the remote closer
to your device and turn the volume up and down until both devices are automatically recognised.

The battery compartment is located at the back of the remote control.
Battery life is over 2 years.

(1] o
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© POWER ON/OFF O O TONE OR MUTE
« Short press: ON

TONE (configurable)
» Long press: OFF

« Short press: balance/bass/treble
» Long press: Menu

+ To navigate within the menu,
use short presses. A long press
exits the menu.

© VOLUME CONTROL AND MENU
NAVIGATION

© SOURCE
« Short press: change source
« Long press: sampling frequency

MUTE (configurable)
+ Short press: silent mode

22
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MAINTENANCE AND PRECAUTIONS

Clean the Expert Pro and the remote control with the microfibre cloth provided.

Do not use tissues or paper towels.

Never cover your Expert Pro during operation, as the heat must be allowed to dissipate.

The Expert Pro delivers music with an extreme linearity without distorting the sound, even at high volume.

It can thus be tempting to listen at high levels. Take care of your ears by limiting the volume when listening
for extended periods of time.

TECHNICAL SUPPORT

For any questions concerning the use of your Expert Pro or its maintenance, do not hesitate to contact us, via
e-mail or through our online support.

E-mail
support@devialet.com

Devialet Support
help.devialet.com

eSpotify ‘ @) The Spotify software is subject to third party licenses found here: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

m Works with .

A Apple AirPlay

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge
and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

www.devialet.com © 2018 All rights reserved
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Inbetriebnahmeanleitung

EINFUHRUNG & REGISTRIERUNG
SCHNELLE INBETRIEBNAHME
DUAL MONO-EINSTELLUNG
VERNETZUNG DER GERATE
UPDATES FUR DAS GERAT
FERNBEDIENUNG

PFLEGE UND WARNHINWEIS
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EINFUHRUNG & REGISTRIERUNG

Willkommen in der Welt von Devialet!

Sie besitzen nun ein einzigartiges Gerat mit einer duperst innovativen Gestaltung, das im Dienste
Ihrer Musikleidenschaft steht. Dieses Gerat ist durch tiber 100 Patente geschiitzt und mit der neuen
Generation der ADH Intelligence® sowie der SAM®-Technologie zur Anpassung des Tonsignals aus-
gestattet, die exklusiv von Devialet verwendet wird.

Damit werden Sie auf3erordentlich sinnliche Momente erleben und teilen kdnnen.
Und das ist nur der Anfang. Dank kostenloser, regelmapiger Updates wird |hr Audiosystem in
Zukunft noch besser sein.

In diesem Handbuch finden Sie eine einfache Installationsanleitung fiir Ihren Expert Pro. Fiir
zusdtzliche Informationen melden Sie sich bitte unter www.devialet.com an und tragen Sie lhr
Gerat in lhrem personlichen Bereich ein, um eine detaillierte Installationsanleitung zu erhalten.

Sollten Sie zusatzliche Auskilnfte oder Hilfe benétigen, kénnen Sie uns gerne unter help.devialet.
com kontaktieren.

Vielen Dank fir Ihr Vertrauen.
Das Team von Devialet



/\ - REGISTRIERUNG DES GERATS

Bevor Sie Ihren Expert Pro in Betrieb nehmen kénnen, missen Sie das Gerat Gber unsere Website registrieren. Halten
Sie dazu die Seriennummer lhres Expert Pro bereit, die auf der Riickseite dieses Handbuchs angegeben ist und mel-
den Sie sich unter www.devialet.com/login an, um zu Ihrem persénlichen Bereich zu gelangen.

Nach der Registrierung lhres Expert Pro haben Sie Zugang zu:

- einer kostenlosen Verldngerung der Garantie um 3 Jahre;

- unserem Online-Konfigurationstool, mit dem Sie alle Funktionen Ihres Expert Pro nach Belieben einstellen kénnen;
- dem Bereich fur die Verwaltung lhrer Einstellungen;

- den Software-Updates, mit denen Sie in den Genuss der aktuellen Entwicklungen zur Verbesserung der Leistung
und neuer Funktionen kommen;

ldevialet.com

nitp:
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SCHNELLE INBETRIEBNAHME

Expert Pro wird Ihr Horerlebnis von Grund auf revolutionieren. Dieses Gerdt bietet einen duperst einfachen
Zugang zur Musik. Und die beste Verstarkerleistung, die bisher erzielt werden konnte.

Der unvergleichliche musikalische Hochgenuss befindet sich in greifbarer Ndhe. Sie missen nur noch die
wenigen, im Folgenden angefiihrten Schritte befolgen und auf Play driicken.

P.S.: Sollten Sie Ihr Gerat in allen Einzelheiten konfigurieren wollen (Festlegung der Anschlisse, Einstellung der
SAM® und RAM®-Technologie, WLAN-Konfiguration usw.), ziehen Sie bitte das detaillierte Benutzerhandbuch

zu Rate, das in Ihrem persdnlichen Bereich verfugbar ist.

1- Nehmen Sie Ihren Expert Pro aus der Schachtel und legen Sie ihn flach auf eine ebene Flache.

2 - Um Zugang zu den Anschlissen zu haben, nehmen Sie die
Schutzabdeckung ab, indem Sie in horizontaler Richtung daran ziehen.

3 - SchlieBen Sie lhre Endgerdte (CD-Player, Plattenspieler, Blu-Ray-Player, Fernseher usw.) bei den
entsprechenden Eingangen und lhre Lautsprecherboxen bei den Ausgdngen J und K an. Prifen Sie zuvor
die Polaritat der Anschlussstecker. Fir ein optimales rdumliches Klangbild sollten die Lautsprecherboxen in

gleichem Abstand zum Horer aufgestellt werden.
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SD CARD / SETUP
SD-KARTENSLOT ZUR PARAMETRIERUNG
DES VERSTARKERS UND ZUR AKTUALIS-
IERUNG

AES/EBU
DIGITALEINGANG XLR FUR PR
OFESSIONELLE QUELLEN

usB
EINGANG FUR DEN COMPUTER

(==

RIGHT SPEAKER & LEFT SPEAKER
UNIVERSALSTECKER DER LAUTSPRECHER
BOXEN (BANANEN- ODER GABELSTECKER)

OPTICAL 1

OPTISCHER EINGANG FUR CD-PLAYER,
BLU-RAY PLAYER, APPLE® ANSCHLUSS
AIRPORT, COMPUTER,INTERNETBOX...

—

RS-232 / OPTICAL 2
PORT FUR DOMOTIK-ANWENDUNG UND
OPTISCHER EINGANG (BUCHSE 3,5MM)

© @ o0 ©

PHONO (MM/MC) / LINE 2
PHONO-VORSCHALTSTUFE ZUM
ANSCHLUSS EINES PLATTENSPIEL-
ERS ODER TUNERKABELS

MAINS 90-240V / 50-60 Hz
EINE ERDUNG IST UNBEDINGT
ERFORDERLICH

Q0

PHONO (MM/MC) / LINE 1/
DIGITAL 3/4*
PHONO-VORSCHALTSTUFE ZUM
ANSCHLUSS EINES PLATTENSPIELERS,
TUNERKABELS ODER DIGITALE S/PDIF
(KOAXIALE) EINGANGE FUR
CD-PLAYER, DVD-PLAYER, TV...

ETHERNET
RJ45 NETZWERKEINGANG

+t0 ©6 6 | 6 00 ©°

ERDE FUR TONARM DES
PLATTENSPIELERS

DIGITAL 2*
DIGITALER S/PDIF (KOAXIALER) EINGANG
FUR CD-PLAYER, DVD-PLAYER, TV...

SMA-STECKER
ANBRINGUNG EINER EXTERNEN
WLAN-ANTENNE

DIGITAL 1*
DIGITALER S/PDIF (KOAXIALER) EINGANG
FUR CD-PLAYER, DVD-PLAYER, TV...

0 ©

TRIGGER IN/OUT
VERKETTUNG DER HIFI-ELEMENTE
(BUCHSE 3,5MM)

*Konfigurierbare Anschlisse fur digitale Eingénge, analoge Eingdnge bzw. Mono/Stereo-Analogausgénge.
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5 - Schliefen Sie Ihren Expert Pro mit dem im Paket
enthaltenen Netzkabel an eine Steckdose an. Es ist
unerldsslich, dafir eine Steckdose mit Erdung zu
verwenden.

6 - Schalten Sie Ihren Expert Pro ein, indem Sie auf
die Ein/Aus-Taste der Fernbedienung (2) oder auf den
Knopf auf der Vorderseite des Gerats driicken.(1)

Sobald am Bildschirm Ihres Expert Pro die
Lautstdrke angezeigt wird, wahlen Sie mit Hilfe der
Fernbedienung die gewiinschte Quelle aus (Taste
Source).(3)

Angenehmes Horvergniigen!




DUAL MONO-EINSTELLUNG

Mit Hilfe der Dual Mono-Einstellung kann die gesamte Kapazitdt eines Expert Pro auf eine einzige
Lautsprecherbox konzentriert werden, wodurch die Leistung Ihres Audiosystems betrachtlich gesteigert
werden kann.

Fur diese Funktion bendtigen Sie zwei Expert Pro-Gerate, die in Reihe geschaltet werden kdnnen, wobei jedes
Gerét Uber das Online-Konfigurationstool eingestellt werden muss (devialet.com/configurator). Bei dieser
Einstellung wird ein Gerat als Master und das zweite als Companion (Peripheriegerat) bezeichnet. Bei dem
Master handelt es sich um den Expert Pro, der die Signale der Fernbedienung empfangt, der Companion erhalt
die Information vom Master-Gerat.

USB OPTICAL | LINE 2 / PHOND DIGITAL4  DIGITALS  DIGITALZ  DIGITALT RICAT SPEAER LEFT SPEAKER RS232/ OPTICAL2 _ MAIKS
. @ “ . . . O a
@i @ s
nn[lnn L TRIGEER mlwv
e “. [ ,,m,,.u .,.m, N,m e T o

' . ' . ‘

@ o emm e m O oo
T e W

Um den Dual Mono-Modus zu aktivieren, schliefen Sie jede Lautsprecherbox an ein Gerat an und verbinden
Sie diese Uber ein Digitalkabel (SPDIF oder SPDIF-AES/EBU) miteinander.

Wenn Sie die Eingdange des Companion-Gerats benutzen mdchten, miissen Sie die beiden Gerdte noch mit
Hilfe eines analogen Mini-Jack Stereokabels verbinden, das an der Trigger-In-/Out-Buchse des Masters und
an der RS232-Schnittstelle des Companion angeschlossen wird.

Uber das Online-Konfigurationstool kénnen auch noch andere Einstellungen vorgenommen werden. So
konnen Sie das Geradt ganz nach Ihren Bedirfnissen konfigurieren und die Leistung Ihres Audiosystems
betrachtlich steigern.
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VERNETZUNG DER GERATE

CORE

INFINITY

Bei Core Infinity handelt es sich um das intelligente Herzstlick des Expert Pro, das mit dem Betriebssystem
Devialet OS ausgestattet ist. Dieses System macht es moglich, Ihre gesamte digitale Musiksammlung in hdchster
Qualitat von lhrem Computer, Tablet oder Smartphone auf Ihren Expert Pro zu Ubertragen.

Damit Sie lhre Musik streamen kénnen, muss lhr Expert Pro entweder Uber ein Kabel oder Gber WLAN mit
demselben Netzwerk wie Ihr Computer, Ihr Tablet oder lhr Smartphone verbunden sein.

Kabelverbindung

Wenn Sie die Kabelverbindung nutzen mochten, verbinden Sie Ihren Expert Pro einfach Uiber den Ethernet-
Eingang an der Rickseite des Gerats mit Ihrem Netzwerk.

WLAN-Verbindung

Nutzen Sie bitte das unter devialet.com/configurator verfligbare Online-Konfigurationstool, um die WLAN-
Streaming-Funktion lhres Expert Pro einzustellen.

Damit Sie die Devialet AIR Streaming-Technologie verwenden kdnnen, missen Sie im Vorfeld Uber lhren
personlichen Bereich auf devialet.com die erforderlichen Treiber herunterladen.

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, installieren Sie Ihren Expert Pro an einem Ort mit gutem WLAN-Empfang.

UPDATES FUR DAS GERAT

Mit Hilfe der fir Ihren Expert Pro verfligbaren Software-Updates konnen sowohl die Leistung und die Funktionen
Ihres Gerats als auch der Bedienkomfort sténdig verbessert werden.

Diese neuen Updates sind kostenlos und in Ihrem persdnlichen Bereich auf der Website www.devialet.com verfligbar.

Fur zusatzliche Informationen betreffend die Aktualisierung lhres Gerats ziehen Sie bitte das Benutzerhandbuch
zu Rate, das in Ihrem persdnlichen Bereich auf devialet.com zum Download bereitsteht.



FERNBEDIENUNG

Mit der Fernbedienung kann das Expert Pro Gerdt gesteuert und verschiedene Informationsmeniis auf dem
Kontrolldisplay des Gerates aufgerufen werden.

Die Fernbedienung des Expert Pro Gerdtes funktioniert Gber Funk: sie muss nicht auf das Gerdt gerichtet werden.
Falls das Signal zwischen der Fernbedienung und der Anlage verloren geht, halten Sie die Fernbedienung ndher an
das Gerat und dricken Sie den Lautstarkeknopf, bis beide Gerate automatisch erkannt werden.

Das Batteriefach befindet sich auf der Riickseite der Fernbedienung.
Die Batterien haben eine Lebensdauer von mehr als 2 Jahren.

(1] o

| —00

© AN/AUS O © TONE ODER MUTE
* Kurz driicken: Standby, Einschalten

- TONE fi bl
- Lang driicken: Ausschalten {confiqurable)

« Kurz driicken: Balance/Bass/Hohen

+ Lang driicken: Informationsmeni

* Kurz driicken zum Bewegen im
Informationsmend. Lang driicken,
um das Informationsmeni zu verlassen

© LAUTSTARKEREGELUNG UND
AKTION IN DEN MENUS

© QUELLE:
* Kurz driicken: Quelle wechseln
« Lang dricken: Samplingfrequenz

MUTE (configurable)
+ Kurz driicken: Stummschalten des Devialet
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PFLEGE UND WARNHINWEIS

Reinigen Sie Ihr Expert Pro Gerat und die Fernbedienung mit dem mitgelieferten Mikrofaser-Reinigungstuch.
Verwenden Sie kein Einwegreinigungstuch.

Decken Sie das Expert Pro Gerat wahrend der Verwendung auf keinen Fall zu, damit die Warme entweichen kann.

Das Expert Pro Gerat gibt die Musik mit extremer Linearitdt wieder, ohne den Ton, selbst bei hoher Lautstarke,
Zu verzerren.

Dies verleitet dazu, Musik sehr laut zu héren. Denken Sie an Ihr Gehdr und kontrollieren Sie die Lautstéarke,
wenn Sie lange Musik horen.
TECHNISCHER SUPPORT

Sollten Sie Fragen zur Nutzung oder Instandhaltung lhres Expert Pro haben, kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail
oder Uber unseren Online-Support.

E-mail
support@devialet.com

Devialet Support
help.devialet.com

Spotify Die Software Spotify verwendet die Lizenzen Dritter, die Sie hier finden: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

AirPlay, iPad, iPhone und iPod touch sind Marken von Apple Inc., registriert in den USA und anderen L&ndern. iPad Air und iPad mini sind Marken von Apple Inc.

“Made for iPod", “Made for iPhone” und “Made for iPad” bedeutet, dass ein elektronisches Zubehdr speziell fiir die Verbindung mit dem iPod, iPhone oder dem
iPad entwickelt wurde und vom Entwickler bestétigt wurde, dass es den Apple-Leistungsstandards entspricht.

Apple ist nicht fiir den Betrieb dieses Gerdts oder dessen Einhaltung der Sicherheits- und Regulierungsstandards verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass die
Nutzung dieses Zubehdrs mit einem iPod, iPhone oder dem iPad die Wireless-Leistung beeintrachtigen kann.

www.devialet.com © 2018 All rights reserved
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Guia de inicio rapido

INTRODUCCION Y REGISTRO
INICIO RAPIDO

CONFIGURACION DUAL-MONO
CONEXION A LA RED
ACTUALIZACION DEL DISPOSITIVO
MANDO A DISTANCIA
MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

38



39

INTRODUCCION Y REGISTRO

iBienvenido al universo Devialet!

A partir de ahora, posee un dispositivo Unico, dotado de una arquitectura extremadamente
innovadora dedicado a la musica. Ademds de estar protegido por mds de 100 patentes, el dispositivo
incorpora la nueva generacién de ADH Intelligence® vy el procesador de sefiales SAM®, ambos
exclusivos de Devialet.

Con él podra disfrutar y compartir momentos extraordinarios.
iY esto no es mas que el principio! Gracias a las actualizaciones periddicas y gratuitas, su sistema
de audio sequird mejorando con el tiempo.

Esta quia le muestra como instalar su Expert Pro siguiendo unos pasos simples.
Para poder disfrutar ain mds de su dispositivo, registrese en www.devialet.com y afiada su
dispositivo a su espacio personal para poder acceder al manual de uso detallado.

Si desea obtener asistencia complementaria, no dude en solicitarla a través de help.devialet.com.

Gracias por su confianza.
El equipo Devialet



/\ - REGISTRO DE SU DISPOSITIVO

Antes de poner su Expert Pro en funcionamiento, es indispensable que lo registre en nuestro sitio web. Para ello,
provéase del nimero de serie de su Expert Pro indicado en el dorso de este manual y acceda a su espacio personal a
través del enlace siguiente: www.devialet.com/login.

El hecho de registrar su Expert Pro le dard acceso a lo siguiente:

- Extension gratuita de 3 afios a la garantia;

- Herramienta de configuracién en linea para ajustar los parametros de su Expert Pro hasta el mds minimo detalle;
- Espacio de gestién de su configuracién;

+ Actualizaciones de software para disfrutar de prestaciones mejoradas y de nuevas funcionalidades;

ldevialet.com

nitp:
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INICIO RAPIDO

Expert Pro redefine por completo el concepto de experiencia auditiva para ofrecerle un acceso de extrema

simplicidad a la musica y la mejor prestacién de amplificacion de sonido que haya existido nunca.

La mejor experiencia audiofila esta al alcance de su mano. Simplemente debe sequir los pasos mencionados

a continuacioén y pulsar "play".

N.B.: Si desea proceder a la configuracion avanzada de su aparato (definicién de entradas, configuracién de
las tecnologias SAM® y RAM®, configuracién de su wifi, etc.), acuda al manual de uso detallado disponible

en su espacio personal.

1 - Extraiga su Expert Pro de la caja y sitlelo horizontalmente en una superficie lisa.

2 - Retire la cubierta protectora para acceder a las conexiones.

3 - Conecte sus fuentes de audio (reproductor de CD, tocadiscos, reproductor Blu-Ray, television, etc.) a las
entradas correspondientes y sus altavoces a las salidas J y K. Aseglrese de respetar la polaridad de los
conectores. Para obtener la mejor calidad y distribucién del sonido, los altavoces deben situarse en un lugar

equidistante con respecto al oyente.
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*La cantidad de entradas disponibles puede variar segun el modelo de su dispositivo.
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SD CARD / SETUP

ENTRADA SD CARD QUE PERMITE
CONFIGURAR LA AMPLIFICACION Y LAS
ACTUALIZACIONES

[

AES/EBU
ENTRADA DIGITAL XLR PARA
FUENTES PROFESIONALES

usB
PUERTO PARA ORDENADOR

s

RIGHT SPEAKER & LEFT SPEAKER
CONECTORES UNIVERSALES DE LOS
ALTAVOCES ACUSTICOS (BANANA Y
HORQUILLA)

OPTICAL 1

ENTRADA OPTICA PARA LECTORES DE
CD/DVD/BLU-RAY, APPLE AIRPORT,
ORDENADOR, BOX INTERNET...

e e

RS-232 / OPTICAL 2
PUERTO PARA APLICACIONES
DOMOTICAS Y ENTRADA OPTICA
(JACK 3,5 MM)

© @ 0 ©

PHONO (MM/MC) / LINE 2
ENTRADA AVANZADA PAR TOCADISCOS
(PHONO) O ENTRADA DE LINEA (LINE)
PARA SINTONIZADORES DE RADIO
(TUNER)

MAINS 90-240V / 50-60 Hz
ALIMENTACION DE RED ELEC TRICA
(TOMA DE TIERRA OBLIGATORIA)

Q0

PHONO 2 (MM/MC) / LINE 1/
DIGITAL 3/4 *

ENTRADA AVANZADA PARA
TOCADISCOS (PHONO) O ENTRADA DE
LINEA (LINE) PARA SINTONIZADORES
DE RADIO (TUNER), O BIEN ENTRADAS
DIGITALES S/PDIF (COAXIALES) PARA
REPRODUCTORES DE CD, DVD,
TELEVISORES...

ETHERNET
ENTRADA RJ45 PARA RED

+t0 ©6 6 | 6 00 o

TIERRA PARA EL BRAZO
FONOCAPTOR DE LA PLETINA
DE VINILO

DIGITAL 2*
ENTRADA DIGITAL S/PDIF (COAXIAL)
PARA REPRODUCTORES DE CD, DVD,
TELEVISORES...

CONECTOR SMA
CONECTAR UNA ANTENA WIFI
EXTERNA

DIGITAL 1*

ENTRADA DIGITAL S/PDIF (COAXIAL)
PARA REPRODUCTORES DE CD, DVD,
TELEVISORES...

0 ©

TRIGGER IN/OUT
CONEXION DE LOS ELEMENTOS HIFI
(JACK 3,5 MM)

*Conectores configurables para entradas digitales, analégicas, o salidas analdgicas en mono/estéreo.
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5 - Conecte su Expert Pro a una toma de corriente
con el cable de alimentacién incluido en la caja. Es
indispensable contar con una toma de tierra.

6 - Encienda su Expert Pro pulsando el interruptor
frontal del dispositivo (1) o el botén de encendido/
apagado del mando (2).

Cuando la pantalla de su Expert Pro indique el volumen,

seleccione la fuente de audio deseada con el mando a
distancia (botén “Source”).(3).

iQue lo disfrute!




CONFIGURACION DUAL-MONO

La configuracion Dual-Mono le permite concentrar todas las capacidades de un Expert Pro en un solo altavoz
y aumentar notablemente las prestaciones de su sistema.

Esta funcién requiere dos Expert Pro que se puedan conectar entre si, ademads de la configuracién previa de
cada dispositivo a través del Configurador en linea (devialet.com/configurator). En esta configuracién, uno de
los dispositivos se denomina Master, se trata del Expert Pro que recibe las sefiales del mando a distancia, y
otro Companion, que es el dispositivo que recibe la informacién proveniente del Master.
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Para configurar su sistema en modo Dual-Mono, conecte cada altavoz a un dispositivo y conéctelos entre ellos
por medio de un cable digital (S/PDIF o S/PDIF-AES/EBU).

Si desea utilizar las entradas del dispositivo Companion, conecte ambos dispositivos por medio de un cable
analdgico estéreo equipado con conectores minijack desde el conector trigger infout del Master hacia el
conector RS232 del Companion.

También puede realizar otras configuraciones a través del Configurador.
Estas configuraciones le permitirdn satisfacer todas sus expectativas y aumentar de manera significativa las
prestaciones de su sistema.
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CONEXION A LA RED

CORE

INFINITY

Core Infinity es el ndcleo inteligente de Expert Pro, que comprende el sistema operativo Devialet OS. Gracias a
este, podra enviar toda su musica digital en alta definicion desde su ordenador, tableta o smartphone hacia su Expert Pro.

Para poder enviar y reproducir su musica, su Expert Pro debe estar conectado (incluso en modo inaldmbrico) a
la misma red que su ordenador, tableta o smartphone.

Modo por cable

Para utilizar la funcién por cable, le bastard con conectar su Expert Pro a su mdédem a través de la entrada
Ethernet situada en el dorso de su dispositivo.

Modo inalambrico

Para configurar las funcionalidades de transmisién inaldmbrica de su Expert Pro, acceda al configurador en linea
através de devialet.com/configurator.

Para utilizar la tecnologia de transmisién Devialet AIR, tendrd que descargar previamente las aplicaciones
necesarias desde su espacio personal en devialet.com.

Para garantizar un funcionamiento éptimo, asegurese de instalar su Expert Pro en un lugar donde la sefial de
recepcién de la red sea lo suficientemente buena.

ACTUALIZACION DEL DISPOSITIVO

Las actualizaciones de software propuestas en Expert Pro aumentan continuamente el rendimiento, las
funcionalidades y la facilidad de empleo de su dispositivo.

Estas nuevas actualizaciones son gratuitas, y estan disponibles en su espacio personal del sitio web www.devialet.com.

Para obtener mds informacién relacionada con el proceso de actualizacién de su dispositivo, acceda al manual
de uso descargable desde su espacio personal devialet.com.



MANDO A DISTANCIA

El mando a distancia le permite controlar el Expert Pro y acceder a los distintos menus de informacién que apare-
cen en la pantalla de control del aparato. EI mando funciona por ondas de radio, lo que significa que no es necesario
apuntarlo directamente al aparato.

En caso de que su equipo Expert Pro deje de responder a las sefiales enviadas por el mando a distancia, acerque el
mando al equipo y mantenga pulsado el botén de volumen hasta que ambos dispositivos se sincronicen de forma automatica.

El compartimento de las pilas se encuentra en el dorso del mando a distancia.
Las pilas tienen una duracién superior a 2 afios.

(1) S)

| —00

0 ENCENDIDO/APAGADO o e TONE O MUTE
- Pulsacion corta: standby, encendido

.z TONE (configurable)
« Pulsacién larga: apagado 9

« Pulsacion corta: balance, graves, agudos

+ Pulsacién larga: menu de informacién
e AJUSTE DEL VOLUMEN ,Y « Para desplazarse por el menu de informacion,
ACCIONES EN LOS MENUS realice pulsaciones cortas. Una pulsacion larga

permite salir del menu de informacién.

e SOURCE
+ Pulsacioén corta: cambio de fuente
+ Pulsacion larga: frecuencia de muestreo

MUTE (configurable)
« Pulsacion corta: se activa el silencio de Devialet
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MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Limpie el Expert Pro y el mando a distancia con ayuda de la bayeta de microfibra incluida.

No utilice papel absorbente.

Nunca cubra el Expert Pro durante el uso para permitir la salida del calor.

El Expert Pro reproduce la musica con una linealidad extrema, sin deformar el sonido (ni siquiera a gran volumen).

Por ello puede ser tentador escuchar a niveles elevados. Para no dafiar su oido, evite escuchar musica demasiado
alta durante un tiempo prolongado.

SERVICIO TECNICO

Para cualquier otra pregunta relacionada con el uso de su Expert Pro o con su mantenimiento, no dude en
contactarnos por correo electrénico o a través de nuestro soporte en linea.

Correo electrénico
support@devialet.com

Asistencia en linea para clientes de Devialet
help.devialet.com

El software de Spotify esta protegido por licencias de terceros que encontrard en: www.spotify.com/connect/third-partylicenses

T
Q
(-3

<

AirPlay, iPad, iPhone y iPod touch son marcas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros paises. iPad Air y iPad mini son marcas de Apple Inc.

Las expresiones “Made for iPod"”, “Made for iPhone” y “Made for iPad" quieren decir que un accesorio electrénico se ha disefiado para conectarse especificamente
a iPod, iPhone, o iPad, respectivamente, y que este ha sido certificado por el fabricante para cumplir con las normas de rendimiento de Apple.

Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento con las normas reglamentarias de seguridad. Tenga en cuenta que el
uso de este accesorio con iPod, iPhone, o iPad puede afectar al rendimiento inaldmbrico.

www.devialet.com © 2018 All rights reserved
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Guida all'installazione

INTRODUZIONE & REGISTRAZIONE
AVVIO RAPIDO

CONFIGURAZIONE DUAL-MONO
COLLEGAMENTO IN RETE
AGGIORNAMENTO DELL'APPARECCHIO
IL TELECOMANDO

MANUTENZIONE E AVVERTENZE
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INTRODUZIONE & REGISTRAZIONE

Benvenuti nell'universo Devialet!

Siete ora in possesso di un apparecchio unico, dotato di unarchitettura estremamente innovativa
al servizio della musica. Protetto da piu di 100 brevetti, esso va ad integrare la nuova generazione
dell’ADH Intelligence® e I'elaborazione del segnale SAM®, su cui Devialet ha I'esclusiva.

Vivrete e condividerete momenti di straordinaria emozione.
E non e che l'inizio. Grazie agli aggiornamenti periodici gratuiti, il vostro sistema audio sara ancora
migliore domani.

Questa quida vi presentera le semplici tappe d'installazione del vostro Expert Pro. Per tenervi
aggiornati, registratevi su www.devialet.com e aggiungete il vostro apparecchio nel vostro
spazio personale per accedere al manuale d'uso dettagliato.

Per ogni altra richiesta di assistenza, non esitate a contattarci su help.devialet.com.

Grazie della fiducia.
Il team Devialet



/\ - REGISTRAZIONE DEL VOSTRO APPARECCHIO

Prima di avviare il vostro Expert Pro, & indispensabile registrarlo sul nostro sito internet. A tal fine, munitevi del
numero di serie del vostro Expert Pro indicato sul retro di questo manuale e recatevi nel vostro spazio personale
all'indirizzo www.devialet.com/login.

Registrare il vostro Expert Pro vi da accesso:

- ad un'estensione di garanzia gratuita di 3 anni;

- allo strumento di configurazione online per impostare il vostro Expert Pro nei minimi dettagli;

- allo spazio di gestione delle vostre configurazioni;

- agli aggiornamenti di software per sfruttare i miglioramenti di performance e le nuove funzionalita;

ldevialet.com

nitp:
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AVVIO RAPIDO

Expert Pro ridefinisce interamente I'esperienza di ascolto. Per offrirvi I'accesso alla vostra musica con estrema
semplicita di. E le migliori prestazioni di amplificazione mai raggiunte.

L'esperienza audiofila definitiva & ora a portata di mano. Non vi rimane che sequire le poche tappe sotto
indicate, e premere play.

NB : Se desiderate procedere ad una configurazione avanzata del vostro apparecchio (definizione degli
ingressi, impostazioni delle tecnologie SAM® e RAM® , configurazione del vostro Wi-Fi ecc.), fate riferimento
al manuale d'uso dettagliato disponibile nel vostro spazio clienti.

1 - Rimuovete il vostro Expert Pro dalla sua scatola e ponetelo in piano su una superficie liscia.
2 - Rimuovete la copertura di protezione per accedere alle connessioni.

3 - Collegate le vostre sorgenti (lettore CD, giradischi, lettore Blu-Ray, televisione, ecc.) agli ingressi
corrispondenti e i vostri altoparlanti alle uscite J e K. Fate attenzione a rispettare la polarita dei connettori.
| diffusori devono essere posizionati equidistanti rispetto al punto di ascolto per una resa spaziale ottimale.
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*I/ numero di ingressi disponibili puo variare in base al modello del dispositivo.



SD CARD / SETUP

PORTA SD CARD PER LA DEFINIZIONE
DEI PARAMETRI DELL'AMPLIFICATORE
E UAGGIORNAMENTO

(D

AES/EBU
INGRESSO DIGITALE XLR PER
SORGENTI PROFESSIONALI

usB
INGRESSO PER COMPUTER

RIGHT SPEAKER & LEFT SPEAKER
CONNETTORI UNIVERSALI DELLE CASSE
ACUSTICHE (A BANANA O A FORCHETTA)

OPTICAL 1

INGRESSO OTTICO PER LETTORE
CD/DVD/BLU-RAY, APPLE® AIRPORT,
COMPUTER, BOX INTERNET...

—

RS-232 / OPTICAL 2
PORTA PER APPLICAZIONE DOMOTICA
E INGRESSO OTTICO (JACK 3,5MM)

© @ 0 o

PHONO (MM/MC) / LINE 2

INGRESSO AVANZATO PER GIRADISCHI
(PHONO) O INGRESSO DI LINEA (LINE)
PER SINTONIZZATORI RADIO (TUNER)

MAINS 90-240V / 50-60 Hz
ALIMENTAZIONE DI RETE (PRESA DI TERRA
OBBLIGATORIA)

QO @

PHONO 2 (MM/MC) / LINE 1/
DIGITAL 3/4 *

REAMPLIFICATORE PHONO AVANZATO
PER GIRADISCHI O LINEA IN INGRESSO
PER SINTONIZZATORE O ENTRATE
DIGITALI S/PDIF (COASSIALE) PER CD,
DVD, TV...

ETHERNET
RJ45 INGRESSO PER RETE

+¥0 6 6 6 60 °

TERRA PER BRACCIO DI
LETTURA DEL GIRADISCHI

DIGITAL 2*
ENTRATA DIGITALE S/PDIF (COASSIALE)
PER CD, DVD, TV...

CONECTOR SMA
CONECTAR UNA ANTENA WIFI EXTERNA

DIGITAL 1*
ENTRATA DIGITALE S/PDIF
(COASSIALE) PER CD, DVD, TV...

o ©

TRIGGER IN/OUT
CONNESSIONE DEGLI ELEMENTI HIFI
(JACK 3,5MM)

*Connettori configurabili in entrate digitali, entrate analogiche o uscite mono/stereo analogiche.




55

5 - Collegate il vostro Expert Pro ad una presa con il
cavo di alimentazione presente nella scatola. Una presa
con connessione a terra e indispensabile.

6 - Accendete il vostro Expert Pro premendo sul bottone kifi

frontale dell'apparecchio (1) o sul bottone di accensione/

spegnimento del telecomando (2). 1)

7 - Quando lo schermo del vostro Expert Pro mostra
il volume, selezionate la sorgente desiderata con il
telecomando (bottone "source")(3).

Buon ascolto !

DEVIALET

)




CONFIGURAZIONE DUAL-MONO

La configurazione Dual-Mono permette di consacrare tutte le capacita di un Expert Pro ad un solo diffusore e
di aumentare radicalmente le performance del vostro sistema.

Tale funzione necessita di due Expert Pro in serie e di una configurazione per ciascun amplificatore tramite
il Configuratore online (devialet.com/configurator). In questa configurazione, un apparecchio si chiama
Master, si tratta dell’'Expert Pro che riceve i segnali del telecomando, e I'altro & il Companion che riceve le
informazioni dall'apparecchio Master.

WIoHT SPERKER e SPEARER ST [OPTICNL 2

' OA

msau m/auv

use opicar UNEz/ewono DIGTALS  OIGITALS  DIGTALZ  DIGITALT

0o -@“o...

Q /1 @ 1508

ETHERNET

use oeicaLr UNEz/ewono m 4 mﬂl: mumt

e T W
@ I I ' ' . ' 8"
© e o s O I

ETHERNET aes/enn vuun /ouv

Per configurare il vostro sistema in modalita Dual-Mono, collegate ciascun diffusore ad un amplificatore e
connettete i due amplificatori con un cavo digitale (S5/PDIF o S/PDIF-AES/EBU).

Se desiderate utilizzare gli ingressi dell'apparecchio Companion, collegate anche i due amplificatori con un
cavo analogico stereo mini-jack dal connettore trigger infout del Master al connettore RS232 del Companion.

Sono anche possibili altre configurazioni tramite il Configuratore. Esse permettono di rispondere a tutti i vostri
desideri e di moltiplicare in maniera significativa le performance del vostro sistema.

56
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COLLEGAMENTO IN RETE

CORE

INFINITY

Core Infinity & il cuore intelligente di Expert Pro che contiene il sistema operativo Devialet 0S. E Iui che vi
permettera di trasmettere tutta la vostra musica digitale in alta definizione dal vostro computer, tablet o
smartphone verso il vostro Expert Pro.

Per riprodurre la vostra musica, il vostro Expert Pro dev'essere connesso, in modalita cablata o senza fili, alla
stessa rete a cui & connesso il vostro computer, tablet o smartphone.

Modalita cablata

Pour utiliser la fonction filaire, connectez simplement votre Expert Pro a votre réseau en utilisant I'entrée
Ethernet située a l'arriere de votre appareil.

Modalita senza fili

Per configurare le funzionalita di streaming senza fili del vostro Expert Pro, recatevi sul configuratore online su
devialet.com/configurator.

Per utilizzare la tecnologia di streaming Devialet AIR, dovrete prima scaricare i driver necessari dal vostro spazio
personale su devialet.com.

Per assicurare un uso ottimale, vi consigliamo di installare il vostro Expert Pro in un ambiente in cui la ricezione
di rete & buona.

AGGIORNAMENTO DELL'APPARECCHIO

Gli aggiornamenti di software proposti su Expert Pro migliorano costantemente le prestazioni, le funzionalita e
la comodita d'uso del vostro apparecchio.

Questi nuovi aggiornamenti sono gratuiti e disponibili sul sito www.devialet.com nel vostro spazio personale.

Per avere piu informazioni riguardo il processo di aggiornamento del vostro apparecchio, fate riferimento al
manuale d'uso scaricabile dal vostro spazio personale devialet.com.



IL TELECOMANDO

Il telecomando vi permette di controllare il Expert Pro e di accedere ai vari menu che appaiono sul display dello
stesso. Il telecomando funziona attraverso radio frequenza: non é necessario puntarlo in direzione dell'apparecchio.

In caso di perdita di connessione tra il telecomando ed il tuo Expert Pro, avvicinate il telecomando al vostro
apparecchio e premete il pulsante del volume fino a che i due apparecchi non si sintonizzano automaticamente.

Il comparto delle batterie si trova nel retro del telecomando.
La durata delle batteria & di oltre 2 anni.

(1] o

DEVIALET

| —00

© ACCENSIONE/SPEGNIMENTO (4] © TONE O MUTE
« Appui court : veille, allumage

. . . TONE (configurable)
» Appui long : extinction 9

- Pressione breve: bilanciamento/basso/acuto
* Pressione lunga: Menu informazione
9 REGOLAZIONE DEL VOLUME E « Per scorrere i menu informazione, esercitate
AZIONE NEI MENU delle pressioni brevi. Una pressione lunga
permette di uscire dal menu informazione.
© SOURCE
* Pressione breve: modifica sorgente
* Pressione lunga: frequenza di
campionamento

MUTE (configurable)
+ Pressione breve: Devialet silenzioso
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MANUTENZIONE E AVVERTENZE

Pulite Expert Pro ed il telecomando con il panno in microfibra in dotazione.

Non utilizzate carta assorbente.

Non coprite mai Expert Pro durante I'uso per permettere la dissipazione del calore.

Expert Pro ha una resa musicale estremamente lineare senza distorcere il suono anche ad alto volume.
Si puo quindi essere tentati di ascoltare la musica ad alto volume. Abbiate pertanto cura delle vostre
orecchie abbassando il volume quando ascoltate per tempi prolungati.

SUPPORTO TECNICO

Pour toute question concernant I'utilisation de votre Expert Pro ou son entretien, n'hésitez pas a nous contacter,
soit par e-mail soit via notre support en ligne.

E-mail
support@devialet.com

Assistenza Devialet
help.devialet.com

e potify ) ) Il software Spotify & soggetto a licenze di terzi disponibili qui: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

AirPlay, iPad, iPhone, iPod e iPod sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. iPad Air e iPad mini sono marchi di Apple Inc.

Le diciture “Made for iPod,” “Made for iPhone" e “Made for iPad" significano che un accessorio elettronico & stato realizzato appositamente per il collegamento
rispettivamente a iPod, iPhone, or iPad, e che & stato certificato dallo sviluppatore come rispondente agli standard di funzionamento di Apple. Tenere presente che
I'uso di questo accessorio con iPod, iPhone o iPad potrebbe influire negativamente sulle prestazioni wireless.

Apple non & responsabile del funzionamento di questo dispositivo o della relativa conformita ai requisiti di sicurezza e normativi.

www.devialet.com © 2018 All rights reserved
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SD CARD / SETUP
BEHEEEMM SO FRO

AES/EBU
FUEREAOTE HFRN

@ usB RIGHT SPEAKER & LEFT SPEAKER
BELILE N EREREES (B D)
OPTICAL 1 RS-232 / OPTICAL 2

CD ##iff# DVD B, FRAPPLE
AIRPORT, SRR FEAALBA

BEER AW ARO
(JACK 3,5MM)

PHONO (MM/MC) / LINE 2
EELEPNE 2PN

MAINS 90-240V / 50-60 Hz
AR (FREL A )

+¥0 @6 6 6 00 o

ETHERNET
—( =] R4 R145 A
(E ) PHONO 2 (MM/MC) / LINE 1/
-@3 DIGITAL 3/4 *
BB EFLBRN, LEARETE
o A (CD, DVD, Hil)
— B3 E sk
.
DIGITAL 2 SMAZIESE

—

S/PDIF (BFFIH) MBMATAF CD #
H#8, DVDIEEE, M. . .

TR RIMEBWI-FIR

—

DIGITAL 1*
S/PDIF (MFFH) HWHNTAF cD
#EHAR, DVDIEMER, B . .

o ©

TRIGGER IN/OUT
HIFI & &5 (JACK 3,5MM)

A, B, S, REEEARS
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5-MERPREMNREIEL, FEMNExpert ProfE AR
o FIRNIERD.

6 - BT ER B FN/ KAIRBR R EFBIRE R
Expert Pro (1) (2).

7 - YExpert PORBELNFTEE R, HRAEERS (B
TR EREHBEUR (3)-

EHE RN ATEF !

| peviarer |
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eSpotify | @) FBRERA Spotify 2L THEEIEAME = FFAHEHZ: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

AirPlay. iPad. iPhone. iPod #iPod touch ¥R ¥R /A FEEEMEE S EMAIREFR, iPad Air F1iPad mini 3R £ R /A FFHR.
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SD CARD / SETUP
SDH—FK 2Oy MF>TUT 71 FOR
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