Technische Daten

Ausgangsleistung

2*250 W an 8 Ohm, Dual Mono

Minimaler Lastwiderstand

2 Ohm

Einaloge Eingdnge

1*Symmetrisch (XLR), 2*Unsymmetrisch (RCA)

Digitale Ausgénge

1*Koaxial (BNC) S/PDIF - 24/192

Digitale Eingédnge

1*Koaxial (BNC) S/PDIF - 24/192, DSD64(DoP), MQA 8x

1*Koaxial (RCA) S/PDIF - 24/192, DSD64(DoP), MQA 8x

3*Optisch S/PDIF - 24/96, MQA 8x

1*USB - 32/384, DSD256(DoP), MQA 8x

1*Netzwerk - 24/192, DSD64, MQA 8x

Line-Level-Ausgédnge

1*unausgeglichen fest(RCA), 1*unausgeglichen variabel(RCA)

Streaming

Spotify Connect, Roon Ready, Tidal Connect, Google Cast,
AirPlay, airable Internet Radio und Podcast, UPnP

Streaming-Formate

fcs)/!PS’, WAV, FLAC, ALAC, AIFF, DSF, DFF, AAC, PCM, MQA,
99

Frequenzgang

5 Hz-180 kHz

Gerduschspannungsabstand

Mehrals 100 dB

Ubersprechen

Weniger als -100 dB

Klirrgrad

Weniger als 0,005 % @ 50W 8 Ohm 1 kHz

Intermodulationsverzerrungen

Weniger als 0,01 % (19 kHz + 20 kHz)

Déampfungsfaktor

Mehr als 4000 ( Leistungsendstufe)

Abmessungen/Gewicht

15 cm x 43 cm x 44 cm (HxBxT), 20 kg




