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Lesen Sie diese Sicherheitshinweise.

Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise auf. Geben Sie das Pro-
dukt an andere Nutzer stets zusammen mit diesen Sicherheits-
hinweisen weiter.

Beachten Sie alle Warnhinweise.
Befolgen Sie alle Anweisungen.
Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nahe von Wasser.

Reinigen Sie das Produkt nur, wenn es nicht mit dem Stromnetz
verbunden ist. Reinigen Sie das Produkt nur mit einem trockenen
Tuch.

Sorgen Sie fir eine zirkulierende Belliftung. Das Produkt entwi-
ckelt Warme, die Uber das Gehause abgefiihrt wird. Stellen Sie
das Produkt nach den Anweisungen in dieser Bedienungsanlei-
tung auf.

. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nahe von Warmequellen wie

Radiatoren, Ofen, direktes Sonnenlicht oder anderen Geraten auf,
die Warme erzeugen.

Betreiben Sie das Produkt ausschliefllich an Stromquellen, die
den Angaben im Kapitel ,Technische Daten“ (siehe Seite 25) und
den Angaben auf der Unterseite des Produkts entsprechen.
Schliefien Sie das Produkt stets an eine Steckdose mit Schutzlei-
ter an.

Achten Sie immer darauf, dass niemand auf das Netzkabel treten
kann und dass es nicht gequetscht wird, insbesondere nicht am
Netzstecker, an der Steckdose und an dem Punkt, an dem es aus
dem Produkt tritt.

Verwenden Sie ausschliefdlich die von Sennheiser mitgelieferten
oder empfohlenen Zusatzgerate/Zubehorteile/Ersatzteile.

Verwenden Sie das Produkt nur zusammen mit Regalen, Racks
oder Tischen, die das Gewicht des Produkts sicher aufnehmen
kénnen (siehe ,,Technische Daten® auf Seite 25).

Trennen Sie das Produkt vom Netz, wenn Gewitter auftreten oder
das Produkt liber einen langeren Zeitraum nicht verwendet wird.

Lassen Sie alle Instandsetzungen von qualifiziertem Service
durchfiihren. Instandsetzungen missen durchgefiihrt werden,
wenn das Produkt auf irgendeine Weise beschadigt wurde, wenn
beispielsweise das Netzkabel beschadigt wurde, Flissigkeiten
oder Objekte in das Produkt gelangt sind, das Produkt Regen oder
Feuchtigkeit ausgesetzt war, es nicht fehlerfrei funktioniert oder
fallen gelassen wurde.

WARNUNG: Setzen Sie das Produkt weder Spritz- noch Tropf-
wasser aus. Stellen Sie keine mit Wasser gefiillten Gegensténde
wie Blumenvasen auf das Produkt. Es besteht die Gefahr eines
Brandes oder Stromschlags.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Produkt
vom Netz zu trennen.

Achten Sie darauf, dass der Netzstecker des Netzkabels immer in
ordnungsgemafiem Zustand und leicht zuganglich ist.
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Der nebenstehende Hinweis ist auf der Unterseite des Produkts
angebracht.

Die Symbole haben folgende Bedeutung:

Innerhalb des Produkts treten gefahrliche Spannungswerte auf, die
ein Stromschlagrisiko darstellen.

Lesen und befolgen Sie die in der Bedienungsanleitung enthaltenen
Sicherheits- und Betriebsanweisungen.

Offnen Sie das Produkt niemals. Es besteht die Gefahr eines Strom-
schlags, wenn Sie stromfilihrende Teile beriihren. Im Inneren des Pro-
dukts befinden sich keine Komponenten, die Sie reparieren kénnen.
Uberlassen Sie Reparaturen einem autorisierten Sennheiser-
Servicepartner.

> Schiitzen Sie Ihr Gehor vor hoher Lautstarke. Horen Sie mit lhrem
Kopfhorer nicht liber einen langeren Zeitraum mit hoher Laut-
starke, um Gehorschaden zu vermeiden. Sennheiser-Kopfhorer
klingen auch bei niedriger und mittlerer Lautstarke sehr gut.

> Halten Sie Produkt-, Verpackungs- und Zubehorteile von Kindern
und Haustieren fern, um Unfélle und Erstickungsgefahr zu ver-
meiden.

> Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn lhre Umgebung besondere
Aufmerksamkeit erfordert (z. B. bei handwerklichen Tatigkeiten).

> Lassen Sie das Produkt vor Inbetriebnahme mindestens 2 Stun-
den akklimatisieren. Kondensationsfeuchtigkeit kann sich im
Inneren des Produktes bilden, nachdem Sie das Produkt von einer
kiihleren in eine warmere Umgebung transportiert haben.

Den mitgelieferten USB-Speicherstick kdnnen Sie zur Speicherung
personenbezogener Daten verwenden. Bei der weiteren Nutzung
durch Verkauf/Weitergabe des Speichersticks oder bei der Entsor-
gung konnen Daten, die mit einem Standardverfahren geléscht wur-
den, mit spezieller Software wiederhergestellt werden und miss-
brauchlich verwendet werden.

Um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten nicht miss-
brauchlich verwendet werden empfehlen wir, handelsiibliche Soft-
ware zum sicheren Loschen von Daten zu verwenden.

Wir empfehlen, die auf dem Speicherstick gespeicherten Daten
regelmafdig zu sichern. Sennheiser lGbernimmt keine Haftung fiir
beschadigte oder verloren gegangene Daten.
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Wir empfehlen, dass |hr Kopfhorer-Verstarker immer lber die aktu-
ellste DAC-Firmware (Digital-Analog-Wandler) und das von lhnen
verwendete Betriebssystem (MacOS, Windows) liber den aktuells-
ten Treiber verfligt.

DAC-Firmware- und Treiber-Aktualisierungen stehen lhnen kosten-
frei zur Verfligung und Sie konnen sie (iber das Internet
www.sennheiser.com/download oder lhren Sennheiser Partner
beziehen.

Dieser Verstarker fiir dynamische Kopfhorer wurde zur Wiedergabe
von Musik von analogen und digitalen High End-Geraten wie
Abspielgerate fiir SACD, DVD-A, Blu-ray oder CD oder |hren Mac
oder PC zur Wiedergabe von HiRes-Musikdateien entwickelt.

Das Produkt darf ausschlief3lich im privaten, hduslichen Bereich ver-
wendet werden, es ist nicht fiir eine gewerbliche Nutzung vorge-
sehen.

Als nicht bestimmungsgemafier Gebrauch gilt, wenn Sie dieses Pro-
dukt anders benutzen, als in dieser Bedienungsanleitung beschrie-
ben.

Sennheiser haftet nicht fiir Schaden an USB-Geraten, die nicht mit
den USB-Spezifikationen im Einklang sind.

Sennheiser libernimmt keine Haftung bei Missbrauch oder nicht ord-
nungsgemafiem Gebrauch des Produkts sowie der Zusatzgerate/
Zubehorteile.

Vor Inbetriebnahme sind die jeweiligen landerspezifischen Vor-
schriften zu beachten.
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Der Kopfhorer-Verstarker HDV 820

Der Kopfhorer-Verstarker HDV 820 ist das Ergebnis von Sennheisers
langjahriger Audioerfahrung und die perfekte Erganzung fiir Senn-
heiser High-End-Kopfhorer fiir hochste audiophile Anspriiche. Die
durchgangig symmetrische Signalverarbeitung sowie der aufierst
geringe Klirrfaktor des HDV 820 ermdglichen einen unverfalschten
Klang und perfekten Musikgenuss. Entwickelt und hergestellt in
Deutschland und den Erfolg seines Vorgangers HDVD 800 fortfiih-
rend, Uberzeugt der HDV 820 mit seinem schwarzen Design und ver-
besserten Komponenten, die fiir eine noch grofdere Prazision und
bessere Klangqualitat sorgen.

Der HDV 820 ist mit einem hochauflésenden ESS SABRE3?-Digital-
Analog-Wandler ausgestattet, der mit einer Auflésung von 32 Bit und
einer Abtastrate von bis zu 384 kHz arbeitet. Der Verstarker kann
auch DSD256-Dateien mit einer Frequenz von bis zu 12,3 MHz wie-
dergeben und verfligt Gber diverse Audioein- und ausgange, so dass
Sie Ihre Audiogerate und Kopfhorer optimal anschliefien konnen. Der
HDV 820 gibt digitale und analoge Quellen mit hervorragender
Klangqualitat wieder.

Und wie von einem Produkt zu erwarten, das ein so unglaublich
reines Klangerlebnis liefert, begeistert der HDV 820 auch durch sein
Design. Mit seinem schwarz-eloxierten Gehause und den weifien
LEDs bildet der HDV 820 mit Sennheisers High-End-Kopfhorer-
Flaggschiff HD 800 S ein ideales Paar fiir hochsten audiophilen
Horgenuss.

« exakte symmetrische Signalverarbeitung und -libertragung liber
das gesamte Frequenzspektrum bei sehr niedrigem Klirrfaktor

« Dynamikumfang von mehr als 120 dB, hohe Ubertragungsband-
breite und Impulstreue durch kurze Signalwege

« hervorragender ESS SABRE3? DAC (Digital-Analog-Wandler) mit
32-Bit-Auflésung und bis zu 384 kHz Abtastrate

» automatische Anpassung der Abtastrate (44,1 kHz bis 384 kHz)
» USB Audio (bis 32 Bit/384 kHz und bis DSD256)
» Betrieb mit bis zu vier dynamischen Kopfhorern

« 3 symmetrische Kopfhorer-Anschliisse (2 x 4,4-mm-Pentaconn-
Klinkenbuchse, 1 x XLR-4-Buchse)

« Hochwertige XLR-3/6,35 mm Klinke-Kombi-Buchse zum An-
schluss unsymmetrischer Kopfhérer

« Eingange: hohe Flexibilitdt durch eine Vielzahl von Anschluss-
moglichkeiten:

- Digital-Eingénge: S/PDIF koaxial/optisch, USB
- Analog-Eingange: XLR-3 symmetrisch, Cinch unsymmetrisch

» Analog-Ausgang: XLR-3 symmetrisch, Pegel einstellbar (fiir den
Anschluss aktiver Lautsprecher oder Verstarker-Endstufe)

» Entwickelt und handgefertigt in Deutschland
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Lieferumfang

c@@w=o () Kopfhorer-Verstarker HDV 820

W Netzkabel (regionsabhangig; EU, UK, US, CN, KR)
5P

Quick guide Kurzanleitung

>

afety guide Sicherheitshinweise

Mikrofasertuch

S USB-Speicherstick (Model SD-U16L) mit Bedienungs-
\‘ anleitung im PDF-Format und Treibersoftware fiir
) Microsoft Windows-Betriebssysteme

>

Eine Liste der Zubehorteile finden Sie unter
www.sennheiser.com auf der Produktseite des HDV 820.
Wenden Sie sich an den Sennheiser-Partner lhres Landes:
www.sennheiser.com > ,Service & Support®
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Ubersicht der Vorderseite

® T ® ®@ ® ® Q@ ®
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SENNHEISER HDV 820

— |
©)
Ein-/Ausschalter mit LED LED DSD-Wiedergabe
Anschluss fiir Kopfhorer, LED Eingangswah/

XLR-3-/6,35-mm-Klinke- ,
Kombi-Buchse, unsymmetrisch Drehschalter Eingangswahl

Anschluss fiir Kopfhorer, Drehregler Lautstérke

XLR-4-Buchse, symmetrisch Typenschild (Unterseite)

Anschliisse fiir Kopfhorer,
4,4-mm-Pentaconn-Klinken-
buchse, symmetrisch

Ubersicht der Riickseite

L
%@@

DIGITAL IN ANALOG OUT

Eingang XLR-3-Buchse, Eingang fiir S/PDIF,

symmetrisch ( . L) optisch

Drehschalter Eingang fiir S/PDIF,

Eingangsverstarkung koaxial

fiir Eingang Cinch Eingang fiir USB,

Eingang Cinch-Buchse, Typ B

unsymmetrisch ( R Ausgang XLR-3-Buchse,
symmetrisch ( , L)
Netzbuchse

8 | HDV 820
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HDV 820 in Betrieb nehmen

Kopfhorer-Verstarker aufstellen

Gefahr der Verfarbung von Mobeloberflachen!

Lacke und Maobelpolituren konnen die FiiRe des Produkts angreifen
und so Flecken auf Ihren Mobeln verursachen.

> Stellen Sie das Produkt nicht auf empfindliche Oberflachen, ver-
wenden Sie ggf. eine Unterlage.

> Stellen Sie den Kopfhorer-Verstarker auf eine ebene, waage-
rechte Flache.

> Sorgen Sie fiir eine zirkulierende Belliftung. Der Kopfhorer-Ver-
starker entwickelt Warme, die liber das Gehause abgefiihrt wird.

Kopfhorer-Verstarker an Audioquellen
anschlief3en

Sie konnen mehrere Audioquellen an den Kopfhorer-Verstarker
anschlief}en und diese liber den Drehschalter Eingangswah/ aus-
wahlen.

> Schalten Sie |hre Audioquellen aus, bevor Sie den Kopfhorer-
Verstarker anschliefien.

> Wahlen Sie ein zu lhrer Audioquelle passendes, hochwertiges
Anschlusskabel. Sennheiser empfiehlt fiir einen optimalen
Musikgenuss eine Kabelldnge von 3 m.

> Entnehmen Sie das fiir lhre Audioquelle passende Anschluss-
schema aus den folgenden Kapiteln, um die Audioquelle an den
Verstarker anzuschliefen:

Anschlussmaoglichkeit
an der Audioquelle (OUT)

‘ Anschlusskabel

USB 2.0-zertifiziertes
usB Kabel mit Typ-A- und 10
Typ-B-Stecker

>

Optisch optisches Kabel 10

DIGITAL
@]

I3

Koaxial Koaxial-Kabel (75 Q) 10

Cinch Stereo-Audiokabel 1
mit je 2 Cinch-Steckern

2 symmetrische
XLR-3-Kabel

m | [9]

ANALOG

XLR-3 12

HDV 820 | 9
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Anschlusskabel: USB 2.0-zertifiziertes Kabel mit Typ-B-Stecker
fiir den Anschluss am Kopfhorer-Verstarker

> Weitere Informationen fiir die Verwendung des Kopfhorer-
Verstarkers am Mac oder PC finden Sie auf Seite 12.

Schliefien Sie lhren mobilen HiRes-Audioplayer oder lhr Smart-
phone uber ein USB-OTG-Kabel (USB On-the-go; im Fach-
handel erhaltlich) an, fur die beste Signallibertragung und Ton-
qualitat.

Uber die digitalen Audioeingdnge DIGITAL IN oder
konnen digitale Audiosignale von Geraten wiedergeben werden, die
dem Standard PCM entsprechen (unterstiitze Abtastraten optisch:
bis 96 kHz, koaxial: bis 192 kHz).

Wie Sie das Audiosignal des angeschlossenen Gerats auf PCM
andern kénnen, erfahren Sie im Ton- oder Einstellungs-Meni oder in
der Bedienungsanleitung lhres Gerats.

Wenn ein nicht kompatibles digitales Audiosignal verwendet wird,
leuchtet die LED Eingangswah/ oder weifd und zusatzlich
blinkt die LED DSD-Wiedergabe weif’. Die Musikwiedergabe ist nicht
moglich.

Sound menu*
Digital sound

-EW = @
Bitstream ——
\ A =0 @

—

I EYN@

p—

@)

* Je nach verwendetem Gerat sieht das
Ton-Meni unterschiedlich aus
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Anschlussmaoglichkeit an der Audioquelle: digital,
koaxiale Verbindung

COAX —
©

;o))m)..):

Anschlusskabel: Koaxial-Kabel (75 Q)

Anschlussmaoglichkeit an der Audioquelle: digital,
optische Verbindung

igEmi OPT

-
OE=0O

a OUT

i
)

Anschlusskabel: optisches Kabel

IEI Anschlussmaglichkeit an der Audioquelle: analog,
Cinch, unsymmetrisch

©
OE=O

Anschlusskabel: Stereo-Audiokabel mit je 2 Cinch-Steckern

HDV 820 | 11
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Anschlusskabel: 2 symmetrische XLR-3-Kabel

Kopfhorer-Verstarker am Mac/PC
verwenden

Sie konnen den HDV 820 direkt tUber die USB-Verbindung (siehe
Seite 10) mit Ihrem Mac oder PC verbinden und als Soundausgabe-
gerat verwenden. Je nach verwendeten Treiber und Einstellungen
konnen Sie hochauflosende Musikdateien lber den hochwertigen
DAC (Digital-Analog-Wandler) des HDV 820 wiedergeben.

Wenn Sie mit Ihrem Mac oder PC nativ DSD-Musikdateien abspielen,
leuchtet die LED DSD-Wiedergabe und zeigt lhnen so den DSD-
Modus des DACs an.

Informationen liber eine mogliche Konfiguration |hres Macs
oder PCs fiir die native Wiedergabe von DSD-Musikdateien mit
Drittanbieter-Software finden Sie auf der Produktseite des
HDV 820 oder unter www.sennheiser.com/download.
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Fir das Betriebssystem Apple Mac OS X (ab Version 10.6) ist die
Installation eines Treibers nicht erforderlich. Der HDV 820 wird auto-
matisch erkannt.

> Wahlen Sie z. B. Uiber die Systemeinstellungen lhres verwendeten
Betriebssystems (Kategorie ,Ton“) ,Sennheiser HDV 820“ als
Standard-Audiogerat zur Audioausgabe aus.

Q o < HH Ton Q

x
!

> Systemeinstallungen
e s o 0 @ Toneffekte Eingabe
e EHE QD e
Allgemein _ Schreibtisch&  Dock Mission  Sprache  Sichetheit  Spotlight Mitteilungen MEVRES S 0 SO i Rom TR
Bildschirmsohoner Control & Region Name e
Interne Lautsprecher Integriert
_ — SENNHEISER HDV820 Audio Out usa
@ \ )
\y J o (N (2)
CDs & DVDs Monitore Energie Tastatur Maus Trackpad Drucker & Ton %
sparen Scanner o Einstellungen flr das ausgewahite Gerat:
i Das ausgewahlte Gerat hat keine Ausgabesteuerung
K < [~
s @ w @ 0 =
iCloud Internet-  Erweiterungen  Netzwerk  Bluetooth  Freigaben
accounts 7
n @ @ ‘;.J \1% = . @ @ Gesamtlautstirke: B : - - - 3 1)))
el e 5 e = Lautstérke in der Menilleiste anzeigen
Benutzer & Kinder- App Store Diktat Datum &  Startvolume Time Bedienungs-
-\ . . . T « .
> Offnen Sie das Dienstprogramm ,,Audio Midi Setup“ und markie-
H H 13
ren Sie ,Sennheiser HDV 820*
ece 58 Dienstprogramme oo ® Audiogerate
< =] = m ol LA Q Mikrofon (integriert)
J 2100 0ut . SENNHEISER HDV820 Audio Out
Favarten
- Qe Eingang (integriert) Quelle fiir Clock: | SENNHEISER Internal Clock]E] ?
v‘/* P 2i/00ut
< S
> Ausgang (integriert) Eingang
— 012 Out 73]
o S :( ool SENNHEISER HDV820 Audio Out . e
Ben idsninmioto etooth Firmware- 7
i e oI/ 2 0ut Quelle: Handard
- . . "h Format:  384000,0 Hz [ 2 Kanal - 32-Bit Integer
: o ®
- G 4 Kanal Lautstarke Wert  dB  Swmm
N -
v g !
— 2
- 800t Golorsyno-
Dienstprogramm
-y !! Ei / e Sy
— \/
T Digital Golor Meter Festplattendienstprogram Grapher 9
- m
Lautsprecher konfigurieren ..

e
> Wahlen Sie unter den Einstellungen ,,Dieses Gerat fiir die Tonaus-
gabe verwenden®.

> In den Gerateeinstellungen kénnen Sie fiir den Menlipunkt ,,For-
mat“ die maximale Samplingfrequenz einstellen. Wahlen Sie hier
,384000 Hz" um die bestmogliche Tonqualitét zu verwenden.

Flr das Betriebssystem Microsoft Windows ist die Installation von
USB-Audio-Treibern erforderlich, die im Softwarepaket ,HDV 820
USB Audio Software Package® enthalten sind. Nach der Installation
der Treiber wird der HDV 820 automatisch erkannt.
Systemanforderungen

« mind. Intel Core 2 Prozessor mit 1,6 GHz oder vergleichbarer
Prozessor

 mind. 2 GB RAM
» Betriebssystem Microsoft Windows 7/8/8.1/10 (32 oder 64 bit)
« HDV 820 USB Audio Software Package

HDV 820 | 13
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Das Softwarepaket enthalt folgende Komponenten:
« WDM USB Audio-Treiber

» ASIO USB Audio-Treiber

* Control Panel

« HDV 820 Updater

Bei Verwendung von Standard-Software (z. B. Windows Media
Player oder Apple iTunes) ist der maximal mégliche Ubertragungs-
modus durch das Betriebssystem beschrankt (die wiedergegebene
Musikdatei wird mit Systemsounds gemischt und auf die fiir den
WDM-Treiber eingestellte Abtastrate und Bittiefe angepasst).

Fir die unverdnderte native Wiedergabe von hochauflosenden
Dateien (ohne Treiber-bedingte Anpassung von Abtastrate und Bit-
tiefe; 32 Bit/bis zu 384 kHz oder DSD-Dateien) bendtigen Sie einen
ASIO-Treiber und spezielle Drittanbieter-Software, die die Musik-
datei von der Playersoftware nativ an den DAC des HDV 820 weiter-
leitet (siehe Seite 12).
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Um das Softwarepaket ,HDV 820 USB Audio Software Package“ zu
installieren und den HDV 820 als Standard-Audiogerat zur Audioaus-
gabe einzurichten:

> Installieren Sie das ,,HDV 820 USB Audio Software Package” vom
USB-Speicherstick (Lieferumfang). Das Softwarepaket kdnnen
Sie auch Uber das Internet www.sennheiser.com/download oder
lhren Sennheiser Partner beziehen. Fiir die Installation bendtigen
Sie Administrator-Rechte.

> Offnen Sie z. B. die ,Systemsteuerung® und klicken Sie auf die
Kategorie ,Sound*.

8 Hardware und Sound - o x

&« ~ /@@ » Systemsteuerung > Hardware und Sound v |8 | Systemsteuerung durchsuchen 0

Startsefte der Systemsteuerung Geriite und Drucker

§|u|' Gerat hinzufugen | Enweiterte Dru Maus | @ Managy
Windows To Go-Startoptionen dndem

System und Sicherheit
Netzwerk und Intemet

o Hardware und Sound B Automatische Wiedergabe
= fior Medien und Gerate and
Programme €Ds ulN andere Medien automatisch wiedergeben

Benutzerkonten

Darstellung und Anpassung ke anpassen | Systemsounds andem | Audiogerate verwalten

Zeit, Sprache und Region @ Ensrdhespiionen

sndem andem

Kennwort bei Reaktivierung des Computers anfordemn | Energiesparmodus andem
Bildschirmhelligkeit anpassen

Erleichterte Bedienung

Das Fenster ,Sound“ erscheint.

3 Sound x &' Eigenschaften von Kopfharer x
Wiedergabe | Aufnahme Sounds  Kommunikation Allgemein Pegel  Erweiterungen Erweitert
Die folgenden Audiowiedergabegerdte sind installiert: Standardformat
‘Wihlen Sie die Abtastrate und die Bittiefe aus, die im
Loudspeaker gemeinsamen Modus verwendet werden soll.
Conexant 20585 SmartAudio HD
Bereit 2 Kanal, 32 Bit, 192000 Hz [Studio%ﬁalitﬁt] w | | PTesten
Kopfharer
HDV820
Exklusiver Modus

Standardgera’tl&?
Anwendungen haben alleinige Kontrolle Gber das Gerat

Anwendungen im exklusiven Modus haben Prioritadt

Konfigurieren Als Standard Eigenschaften Standards wiederherstellen

Abbrechen Ubernehmen Abbrechen Ubernehmen

> Wahlen Sie ,HDV 820“ als Standard-Audiogerat zur Audio-
ausgabe aus.

> Klicken Sie auf ,,Eigenschaften” und wahlen Sie im Reiter ,,Erwei-
tert” unter ,Standardformat® die maximale Samplingfrequenz
aus. Wahlen Sie hier ,,2 Kanal, 32 Bit, 192000 Hz (Studioqualitat)®,
um die bestmogliche Tonqualitat zu verwenden.

> Klicken Sie auf ,OK“ um die Einstellungen zu libernehmen.
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HDV 820 in Betrieb nehmen

Mit dem Control Panel konnen Sie den aktuellen Betriebszustand des
HDV 820 fiir die Wiedergabe von hochauflosenden Musikdateien
Uiberwachen und konfigurieren.

Reiter ‘ Control Panel-Ansicht ‘

[ Sennheiser HDV820 Control Panel * USB AUdiO-Gerét
; : : : Aktuell verbundenes und genutztes Gerat.
i Buffer-Einstellungen  Informationen zum Client  Informationen Wenn S|e mehrere Geréte glelChZe|t|g
USB Audio-Gerat verbunden haben, kénnen Sie hier das
SENNHEISER HDV 820 gewilinschte Gerat auswahlen.
(2]
2 Actucl Abtociete Aktuelle Abtastrate
g 152000 b PCM: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400,
192000, 352800, 384000 Hz
DSD: 2822400, 5644800, 11289600 Hz
@ Sennheiser HDVB20 Control Panel e USB-Streaming-Modus
e T _ _ Der Buffer des USB-Streaming-Modus
Status | BufferEnsteliingen ? | e Chent) s rformifions=y steuert die Latenz des Musiksignals von der
S USE-Strsaming-Modus Dateiquelle (PC-Client) und DAC (HDV 820).
= Zuverfassig v Je geringer die Latenz, desto mehr Leistung
3 muss der PC-Client liefern. Empfohlene
9 ASIC-Buffergrilie Einstellung ,Zuverlassig®.
2 5
= e . ASIO-BuffergroRe
EIS Die ASIO-Buffergrofie steuert den
E Datenaustausch zwischen Treiber und
m Wiedergabe-Software. Die Grof3e des
Buffers ist abhangig von dem Buffer des
USB-Streaming-Modus.
Empfohlene Einstellung ,Automatisch*®.
[ Sennheiser HDV820 Control Panel K Aktue”er ZUStand
Y ; s — : Informationen liber den PC-Client, auf
o Stetus | BuferEnselungen | iomeionsn 2 S " dem das Control Panel installiert ist, und
©) Aldueller Zustand dem Streaming-Zustand (,,Aktiv“ oder
5 e (o ,Gestoppt®).
g Anzahl akdiver ASIO-Clients: 0 Uber die Anzahl der aktiven WDM- oder
Q ASIO-Clients wird lhnen angezeigt, welcher
2 Treiber verwendet wird.
(]
£
L
£
20 Senmeiser HOVE20 Control Panel « | |Informationen zum Gerat/zum Treiber
: : e s Informationen liber das aktuell verbundene
Status  Buffer Enstelungen | fomatonen zum Clert  IYoM=toren Gerat und Informationen liber den Treiber.
Informationen zum Gerat
c
() Hersteller: SENNHEISER
g Produld: SENNHEISER HDV820
= WVIDAPID: 1377/ 5005
© Revision: VXK
g Serennummer: 0123
o
Y— Informationen zum Treiber
=
Wersion X XXX
Build: X 0
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HDV 820 in Betrieb nehmen

Kopfhorer-Verstarker an Endstufe/aktive
Lautsprecher anschliefden

Sie konnen den Kopfhorer-Verstarker als Vorverstarker nutzen und
an eine Verstarker-Endstufe oder aktive Lautsprecher liber analoge
XLR-3-Kabel anschliefen. Der Ausgangspegel ist (iber den
Drehregler Lautstirke einstellbar.

> Schalten Sie Ihre Audiogerate aus, bevor Sie diese an den Kopf-
horer-Verstarker anschliefien.

BAL

. ©©_§
ouT T B-

R L

Anschlusskabel: 2 symmetrische XLR-3-Kabel

HDV 820 | 17



HDV 820 in Betrieb nehmen
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Kopfhorer-Verstarker an das Stromnetz
anschliefien

Gefahr von Schiaden am Produkt!

Wenn Sie das Produkt an eine ungeeignete Spannungsversorgung
anschliefien, kann es beschadigt werden.

> Schlieflen Sie das Produkt mit einem geeigneten Netzkabel
(Lieferumfang) an das Stromnetz (100 bis 240 V AC, 50 oder
60 Hz) an.

> Verbinden Sie ein passendes Netzkabel (Lieferumfang) mit der
Netzbuchse und einer Steckdose.

Um den Kopfhorer-Verstarker vollstandig vom Stromnetz zu trennen:
> Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.



HDV 820 bedienen

HDV 820 bedienen

HDV 820 ein-/ausschalten

ON

OFF

Gefahr von Gehodrschaden!

Hohe Lautstéarke, die liber langere Zeit auf Ihre Ohren einwirkt, kann
zu dauerhaften Horschaden fiihren.

> Stellen Sie eine niedrige Lautstéarke ein, bevor Sie lhren Kopfhorer
aufsetzen (siehe Seite 22).

D> Setzen Sie sich nicht standig hoher Lautstarke aus.

Um den HDV 820 einzuschalten:

> Driicken Sie den Ein-/Ausschalter.
Der Ein-/Ausschalter wird beim Einschalten des Kopfhérer-
Verstarkers weifd hinterleuchtet.

Um den HDV 820 nach Gebrauch auszuschalten:

> Driicken Sie den Ein-/Ausschalter.
Der Kopfhorer-Verstarker und alle LEDs sind aus.

Um den HDV 820 vollstandig vom Stromnetz zu trennen:

> Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

HDV 820 | 19



HDV 820 bedienen
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Kopfhorer anschlieflen

Der HDV 820 besitzt insgesamt 4 Anschliisse fiir dynamische Kopf-
horer:

* 1unsymmetrische XLR-3-/6,35-mm-Klinke-Kombi-Buchse
* 1symmetrische XLR-4-Buchse
* 2 symmetrische 4,4-mm-Pentaconn-Klinkenbuchsen

Die Einstellungen der Lautstarke und der Audioquelle sind fiir alle
Kopfhorer identisch. Sennheiser empfiehlt, flir einen optimalen
Musikgenuss, die Verwendung hochohmiger Kopfhorer und eine
Kabellange von 3 m.

> Schliefien Sie einen oder mehrere Kopfhorer an.




HDV 820 bedienen

Audioquelle wahlen

Gefahr von Gehorschaden!

Stellen Sie vor dem Umschalten auf eine andere Audioquelle eine
niedrige Lautstarke am Kopfhorer-Verstarker ein. Da einige Audio-
guellen einen geringen Signalpegel (leise Musik) liefern, ist ggf. eine
Erhéhung der Lautstarke am Kopfhorer-Verstéarker erforderlich. Beim
Umschalten auf eine lauter eingestellte Audioquelle kann dies zu
einer sehr hohen Lautstarke am Kopfhorer fiihren und ihr Gehor
schadigen.

> Stellen Sie eine niedrige Lautstarke am Kopfhérer-Verstarker ein
(siehe Seite 22), bevor Sie die Audioquelle wechseln.

DSD USB OPT COAX UNBAL BAL
o) o o o

> Wahlen Sie mit dem Drehschalter Eingangswah/lhre angeschlos-
sene Audioquelle aus.
Die LED Eingangswah/leuchtet weifd und zeigt die ausgewahlte
Audioquelle an.

gewahlte Audioquelle am Kopfhorer-Verstarker

USB (digital), ggf. leuchtet zusatzlich die LED
usB DSD-Wiedergabe weif3 (siehe Seite siehe
Seite 12)
OPT Optisch (digital)
COAX Koaxial (digital)
UNBAL Cinch (analog)
BAL XLR-3 (analog)
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HDV 820 bedienen
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Signalpegel des UNBAL Cinch-Eingangs
anpassen

Um den Kopfhorer-Verstarker optimal auszusteuern, kénnen Sie am
Drehschalter Eingangsverstarkung den Signalpegel des UNBAL
Cinch-Einganges anpassen.

> Drehen Sie den Drehschalter Eingangsverstarkung in
Richtung
: wenn das Signal zu leise ist oder
: wenn das Signal lUbersteuert.

=

GAIN +

Lautstarke einstellen

Gefahr von Gehorschiden!

Hohe Lautstéarke, die liber langere Zeit auf Ihre Ohren einwirkt, kann
zu dauerhaften Horschaden fiihren.

> Stellen Sie eine niedrige Lautstéarke ein, bevor Sie lhren Kopfhorer
aufsetzen.

D> Setzen Sie sich nicht standig hoher Lautstarke aus.

> Stellen Sie mit dem Lautstarkeregler die gewlinschte Lautstarke
ein.

Die Lautstarke wird sowohl fiir die Kopfhorer-Anschliisse als auch
fiir die Audioausgange eingestellt. Wenn Sie mehrere
gleiche Kopfhorer an den Verstarker angeschlossen haben, ist die
Lautstarke fur alle Kopfhorer identisch eingestellt.




HDV 820 reinigen, pflegen und warten

HDV 820 reinigen, pflegen und
warten

Fliissigkeit kann die Elektronik des Produkts zerstoren!

Sie kann in das Gehause des Produkts eindringen und einen Kurz-
schluss in der Elektronik verursachen.

> Halten Sie Flissigkeiten jeglicher Art von diesem Produkt fern.
> Verwenden Sie auf keinen Fall Lése- oder Reinigungsmittel.

HDV 820

UPDATE
a >

> Ziehen Sie den Netzstecker des Produkts aus der Steckdose,
bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

> Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch
(Lieferumfang).

Firmware-Aktualisierungen installieren

Fir die Aktualisierung der DAC-Firmware (Digital-Analog-Wandler)
steht Ihnen kostenfrei das Programm ,,Sennheiser HDV 820 Updater*
zur Verfligung. Das Programm koénnen Sie Uber das Internet
www.sennheiser.com/download oder lhren Sennheiser Partner
beziehen. Das Programm ist fiir Windows- und Mac-Betriebssys-
teme erhaltlich.

> Stellen Sie sicher, dass der HDV 820 (iber die USB-Verbindung
mit lhrem Mac oder PC verbunden und eingeschaltet ist.

> Starten Sie unter Windows oder MacOS das Programm
~Sennheiser HDV 820 Updater” und folgen Sie den Anweisungen
des Programms auf Ihrem Bildschirm.

> Das Programm priift automatisch, ob die neue DAC-Firmware fiir
Ihren HDV 820 kompatibel ist. Sollte dies der Fall sein, fiihrt das
Programm Sie durch die erforderlichen Installationsschritte und
bestatigt die erfolgreiche Installation.
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Wenn Stérungen auftreten

Wenn Storungen auftreten

Problem | Magliche Ursache | Abhilfe | Seite
HDV 820 ist ausgeschaltet Schalten Sie den HDV 820 ein. |19
Drehschalter Eingangswah/ Schalten Sie auf die 21
steht auf einer anderen .. .
. gewliinschte Audioquelle um.
Audioquelle
kein Audiosignal Drehschalter Eingangswahl |Schalter Eingangswahl/ auf 21
steht zwischen zwei Einstel- |einen der beiden Eingange
lungen einstellen.
Lautstarke ist zu gering ein- Erhéhen Sie die Lautstirke 22
gestellt ’
kein Audiosignal bei gewahl- | Datenformat der digitalen Stellen Sie an der Audioquelle |~
tem Digitaleingang OPT oder |Audioquelle entspricht nicht das Datenformat PCM eiqn
COAX PCM ’
. . Stellen Sie, wenn moglich, an -
Aud|05|gna! an der Audio der Audioquelle das Audio-
qyelle 2u leise oder zu laut signal auf einen mittleren
Audiosignal sehr leise oder |eingestellt Wert ein.
verzerrt bei analoger Audio- . . -
quelle Passen Sie den Signalpegel fiir |22
Signalpegel fiir den Eingang |den Audioeingang ANALOG IN
zu leise/zu laut angepasst UNBAL an und erhéhen oder
reduzieren Sie den Signalpegel.
analoges Audiokabel ist nicht igrrléifzz i:sdve\aI?eAdL::;c;ILaetiel ¢
Audiosignal nur auf einer korrekt verbunden gerat an
Seite i
Kopfhorer-Stecker ist nicht | Schliefen Sie den Kopfhérer 20
korrekt verbunden korrekt an den Verstarker an.
HDV 820 wird vom PC nicht ) Installieren Sie den USB Audio- | 2
als Soundausgabegerat Treiber nicht installiert Treiber
erkannt )
kein Audiosignal bei USB- anderes Ausgabegerat am Wahlen Sie ,,Sennheiser HDV 12
Verbindung mit PC oder Mac |PC oder Mac gewahlt 820“ als Ausgabegerat aus.
Audiosignal-Aussetzer bei USB-Kabel ist nicht ausrei- xggvzeg?::rtsiéfzgptg”&dse;_tens -
USB-Verbindung chend abgeschirmt Kabel‘

Nehmen Sie Kontakt zu lhrem Sennheiser-Partner auf, wenn mit lhrem Produkt Probleme auftreten, die
nicht in der Tabelle stehen, oder sich die Probleme nicht mit den in der Tabelle aufgefiihrten Losungs-

vorschlagen beheben lassen.

Den Partner |hres Landes finden Sie auf www.sennheiser.com > ,Service & Support®
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Technische Daten

Technische Daten

Abmessungen (BxH x T)

ca. 224 x 44 x 306 mm

Gewicht

ca. 2,25 kg

Max. Ausgangsleistung

ca. 480 mW @ 1 kHz bei 600 Q

Last an XLR-4-Ausgang

Frequenzgang <10 Hz bis > 100 kHz
Ubersprechdampfung min. 93 dB @ 1 kHz
Klirrfaktor (THD+N) < 0,001 %
Verstarkung einstellbar

UNBAL-Eingang/XLR-4-Ausgang

14 dB, 22 dB, 30 dB, 38 dB, 46 dB

Verstarkung

BAL-Eingang/XLR-4-Ausgang

16 dB

Dynamikbereich

>115dB @ 600 Q Last
(A-bewertet)

Temperaturbereich

Betrieb: 5 bis 45 °C
Lagerung: -20 bis 70 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht

kondensierend)

Betrieb: 10 bis 80 %
Lagerung: 10 bis 90 %

Versorgungsspannungsbereich

100 - 240 V~, 50/60 Hz

Aufnahmeleistung

Nominal 12 W
(2 x 300 Q-Kopfhorer an
4,4-mm-Ausgangen)

Maximal 18 W
(2 x 16 Q Kopfhorer an
4,4-mm-Ausgangen)

Pinbelegung Netzbuchse

Pinbelegung

N_.
1+ @
=2
lw]

w

L R

Maximaler Eingangspegel

18 dBV

Eingangsimpedanz

20 kQ

Maximaler Eingangspegel

20 dBV (bei kleinster
Verstarkung GAIN)

Eingangswiderstand 10 kQ
Standard S/PDIF
Unterstlitzte Datenstrome PCM
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Unterstlitzte Abtastraten

koaxial/optisch: 44,1; 48; 88,2;
96 kHz

koaxial: 176,4; 192 kHz

USB-Standard

min. USB 2.0

USB-Audio-Klasse

USB Audio Class 2

Unterstitzte Datenformate

PCM: 32 Bit, 44,1; 48; 88,2; 96;
176,4; 192; 352,8; 384kHz

DSD: 64 (2.822.400Hz),
128 (5.644.800Hz),
256 (11.289.600Hz)

Pinbelegung
1: GND
2: +
3:-
L R
Maximaler Ausgangspegel 20 dBV
Ausgangsimpedanz 270 Q
Pinbelegung l—_rn:D
]
R
GND
Impedanz min. 16 Q
Pinbelegung 0
0: Chassis
1: GND
2: L+
3: R+
Impedanz min. 16 Q
Pinbelegun
gung 0: Chassis
1: L+
2: L-
3: R+
4: R-
Impedanz min. 16 Q
Pinbelegung .—_I'I'I'n)
2
ke
R-
Impedanz min. 16 Q
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Herstellererklarungen

Herstellererklarungen

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG tibernimmt fiir dieses Produkt
eine Garantie von 24 Monaten.

Die aktuell geltenden Garantiebedingungen konnen Sie lber das
Internet www.sennheiser.com oder |hren Sennheiser-Partner
beziehen.

EU-Konformitdtserklarung

« EMV-Richtlinie (2014/30/EU)

« ErP-Richtlinie (2009/125/EQG)

« Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)
» RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)

Die Erklarung steht Ihnen im Internet unter www.sennheiser.com/
download zur Verfligung.

Hinweise zur Entsorgung
« WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)

Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne auf Radern auf Pro-
dukt, Batterie/Akku (wenn vorhanden) und/oder Verpackung weist
Sie darauf hin, dass diese Produkte am Ende ihrer Lebensdauer nicht
Uber den normalen Hausmiill entsorgt werden diirfen, sondern einer
separaten Entsorgung zuzufiihren sind. Fiir Verpackungen beachten
Sie bitte die gesetzlichen Vorschriften zur Abfalltrennung in lhrem
Land.

Weitere Informationen zum Recycling dieser Produkte erhalten Sie
bei lhrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Sammel- oder
Ricknahmestellen oder bei Ihrem Sennheiser-Partner.

Das separate Sammeln von Elektro- und Elektronik-Altgeraten, Bat-
terien/Akkus (wenn vorhanden) und Verpackungen dient dazu, die
Wiederverwendung und/oder Verwertung zu fordern und negative
Effekte, beispielsweise durch potenziell enthaltene Schadstoffe, zu
vermeiden. Hiermit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umwelt-
und Gesundheitsschutz.

Sennheiser ist eine eingetragene Marke der

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG.

ASIO ist eine registrierte Handelsmarke der Steinberg Media
Technologies GmbH.

Andere in dieser Bedienungsanleitung erwahnten Produkt- und
Firmennamen konnen Warenzeichen oder eingetragene Waren-
zeichen ihrer jeweiligen Inhaber sein.
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