
DIGITAL-KABEL
 Typ Modell-Nr. Länge

HS-LINK Kabel AHDL-15 1,5 m

n HS-LINK-Kabel
Das HS-LINK-Kabel ist ein speziell für digitale
Signalübertragung im Accuphase-HS-LINK-Format
konzipiertes Kabel. Es kann nur mit Audio-Komponenten 
verwendet werden, die mit einem HS-LINK-Anschluss
(RJ-45) ausgerüstet sind. Das Kabel kann nicht mit
anderen Geräten verwendet werden.

• 8-Leiter-Kabel mit verdrillten Leitungspaaren und 
dreifacher Abschirmung

HS-LINK Kabel AHDL-15

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN
PS-1250 PS-550

120-V- Ausführung 230-V- Ausführung 120-V- Ausführung 230-V- Ausführung

Ausgangsleistung 
(Dauerbetrieb) 900 VA 400 VA

Nenn-Ausgangsspannung 120 V AC ±1,5 V 230 V AC ±3,0 V 120 V AC ±1,5 V 230 V AC ±3,0 V
Nenn-Ausgangsstrom 7,5 A 3,9 A 3,4 A 1,8 A
Ausgangs-Netzfrequenz 50 Hz oder 60 Hz (identisch mit Eingangs-Netzfrequenz)
Ausgangswellenform-Klirrfaktor 0,08 % oder weniger
Nenneingangsspannung 120 V AC ±10 % 230 V AC ±10 % 120 V AC ±10 % 230 V AC ±10 %
Eingangs-Netzfrequenz 50 Hz oder 60 Hz
Netzsteckdosen 8 8 8 6
Max. Abmessungen
Breite × Höhe × Tiefe

465 × 243 × 499
mm

465 × 181 × 385
mm

465 × 181 × 396
mm

Masse 42,1 kg 41,3 kg 24,4 kg 24,0 kg




