
AUDIO-KABEL

• Typ: 8-adrige Multi-Hybridkonstruktion • Mittelleiter: hochreiner Kupferdraht 
(7N) + 3 Typen von Kupferdraht • Abschirmungsleiter: 192 geglühte 
Kupferdrähte • Dielektrikum: Polyethylen • Mantel: Dunkelbraunes PVC,
8,7 mm Durchmesser. • Gesamter DC-Schleifenwiderstand: 9 MOhm/m 
• Kapazität zwischen zwei Mittelleitern: 187,5 pF/m • Induktivität: 0,51 51 μH/m

Audio-Kabel sollten minimale Verluste haben 
und völlig klangneutral sein, so dass Charakter, 
Leistung und Musikalität der angeschlossenen 
Komponenten voll zur Geltung kommen können.
Die hochwertigen Kabel von Accuphase 
erfüllen diese Anforderungen mühelos, 
dank modernster Technik und ausgereifter 
Konstruktion, die auf intensiver Forschungsarbeit 
basiert. Strenge Auswahl der Materialien für 
Leiter und Isolatoren sowie ausgedehnte 
Hörtests sichern ein optimales Ergebnis.

 Modell-Nr. Länge Stecker

Cinch-Stecker

Cinch-Stecker

3-P XLR Stecker

3-P XLR Stecker

1,0 m × 2 kabel
1,5 m × 2 kabel
3,0 m × 2 kabel
5,0 m × 2 kabel
7,5 m × 2 kabel

10,0 m × 2 kabel

1,0 m × 2 kabel
1,5 m × 2 kabel
3,0 m × 2 kabel
5,0 m × 2 kabel
7,5 m × 2 kabel

10,0 m × 2 kabel

ASL-15B mit 
Cinch-Steckern

ASLC-15B mit 
XLR Steckern

ASL-10B
ASL-15B
ASL-30B
ASL-50B
ASL-75B

ASL-100B

ASLC-10B
ASLC-15B
ASLC-30B
ASLC-50B
ASLC-75B

ASLC-100B

SR-Serie  < 8-adrige Multi-Hybridkonstruktion >

n ASL/AL-Typ
Für Line Signalübertragung
Vergoldete, korrosionsfeste 
Cinch-Stecker mit niedrigem 
Kontaktwiderstand

n ASLC/ALC-Typ
Für symmetrische Signalübertragungen
Enthält XLR-Steckverbinder mit 
vergoldeten Anschlüssen mit 
geringem Kontaktwiderstand und 
überragender Korrosionsbeständigkeit

GARANTIERTE TECHNISCHE DATEN
PS-1250 PS-550

120-V- Ausführung 230-V- Ausführung 120-V- Ausführung 230-V- Ausführung

Ausgangsleistung 
(Dauerbetrieb) 900 VA 400 VA

Nenn-Ausgangsspannung 120 V AC ±1,5 V 230 V AC ±3,0 V 120 V AC ±1,5 V 230 V AC ±3,0 V
Nenn-Ausgangsstrom 7,5 A 3,9 A 3,4 A 1,8 A
Ausgangs-Netzfrequenz 50 Hz oder 60 Hz (identisch mit Eingangs-Netzfrequenz)
Ausgangswellenform-Klirrfaktor 0,08 % oder weniger
Nenneingangsspannung 120 V AC ±10 % 230 V AC ±10 % 120 V AC ±10 % 230 V AC ±10 %
Eingangs-Netzfrequenz 50 Hz oder 60 Hz
Netzsteckdosen 8 8 8 6
Max. Abmessungen
Breite × Höhe × Tiefe

465 × 243 × 499
mm

465 × 181 × 385
mm

465 × 181 × 396
mm

Masse 42,1 kg 41,3 kg 24,4 kg 24,0 kg




