
9. Technische Daten
DALI PHANTOM CI AMP-4750 DSP

Frequenzbereich 12 Hz bis 20 kHz

Eingangsanschlüsse 4 × analog unsymmetrisch, Cinch
4 × analog symmetrisch, Euroblock-Anschluss
1 × S/PDIF, Cinch

Ausgangskanäle 4 × Lo-Z-Lautsprecher (4 bis 16 Ohm)
2 × Hi-Z-Lautsprecher (70 V / 100 V)
1 × S/PDIF-Digitalausgang, Cinch

Ausgangsleistung bei 4 Ohm

Ausgangsleistung bei 8 Ohm

Ausgangsleistung bei 70 V

Gesamtleistung des Systems

Leistungsaufnahme

Ausgangsspannung

Ausgangsschaltung UMAC™ Class D.
PWM-Modulator mit voller Bandbreite und extrem geringer Verzerrung

Signal-Rausch-Verhältnis

< 0,05 %

Weitere Leistungsmerkmale Kurzschlussschutz
DC-Schutz
Unterspannungsschutz
Temperaturschutz
Überspannungsschutz
Geeignet für Rackmontage

Netzteil UREC™ universelles Netzschaltnetzteil mit Power Factor Correction (PFC) und Standby-Konverter

Betriebstemperatur 0 bis 40° C

Betriebsspannung/Frequenz Universeller Netzeingang

Nennleistung

Außenmaße (H × B × T)

Gewicht

Versandgewicht

Zubehör 2 × Symmetrischer Zweikanal-Eingangsanschluss
2 × Symmetrischer Zweikanal-Ausgangsanschluss
1 × GPIO-Buchsenanschluss
1 × Netzkabel

2 × Rack-Montagewinkel (montiert)

*SE – konventioneller Single-Ended-Ausgangsmodus
**BTL – „Bridge-tief“-Lastausgangsmodus


