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MAIN SPECIFICATIONS
Generating system: Moving coil
Output voltage:  0.3 mV (1 kHz, 50 mm/sec., 

horizontal direction)
Channel sensitivity 
  difference:  1 dB or less (1 kHz)
Channel separation:  Over 25 dB (1 kHz)
Electrical 
  impedance:  40 Ω/ohms ± 20 % (1 kHz)
Compliance:  5 x 10–6 cm/dyne (on disc)
Stylus pressure:  2.5 ± 0.3 gr.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES
Circuit producteur : Bobine mobile
Tension de sortie : 0,3 mV (1 kHz, 50 mm/sec., 

sens horizontal)
Différence de sensi-
  bilité des canaux : 1 dB ou moins (1 kHz)
Séparation de 
  canaux : Supérieure à 25 dB (1 kHz)
Impédance 
  électrique : 40 Ω/ohms ± 20 % (1 kHz)
Coefficient 
  d’élasticité 
  acoustique: 5 x 10–6 cm/dyne (sur le 

disque)

Playback fre-
  quency response:  20 to 45,000 Hz
Weight:  8.5 gr. 
Recommended 
  load resistance:  100 Ω/ohms or more (except 

when transformer is provid-
ed)

Force d’appui : 2,5 ± 0,3 gr.
Bande passante : 20 à 45 000 Hz
Poids : 8,5 gr.
Résistance de 
  charge recom- 100 Ω/ohms ou plus (sauf 
  mandée : quand un transformateur est 

fourni).
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Fig. 10 Dimensions hors-tout
Fig. 10 Overall dimension
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