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•   Audiophile Bassreflex-Abstimmung   
•   Hochglanz-Lackgehäuse in 3 Farben 
•   Geeignet für Verstärker von 10 bis 150 Watt   
•   Magnetisch geschirmt 
•   Frontabdeckung aus Stoff mit Magnethalter 
•   Frequenzgang 55Hz - 20kHz  
•   Single-wired Lautsprecherterminal 
•   Wandhalterung für flache Montage inklusive 
•   Speaker Grill in weiß optional erhältlich*
•   Wandhalterung mit fixer Neigung optional  
     erhätlich 

SPEAKER BOX  5
2-Wege-Kompakt-Monitorlautsprecher 

UVP/ Paar 249 € (inkl. MwSt) 

Wirkungsgrad (1W/1m) :   86dB    
Empfohlene Verstärkerleistung: 10 bis 150 Watt    
Hochton-Chassis:  25mm Ø Seiden-Kalotte       
         Neodynium Magnet    
Tiefton-Chassis: 130mm Ø  Fiberglas-Konus  
Frequenzgang: 55Hz - 20kHz    
Nennimpedanz: 4 - 8 Ohm  
Maße B x H x T: 160 x 255 x 210mm  
Gewicht: 4,2kg  
Speaker Grills: Schwarz (inkludiert), Weiß (optional 
erhältlich 
Oberfläche des Gehäuses: glänzend Weiß, Rot, Schwarz 

Hochglanz Farboptionen: 

* Optimale Audio-Performance wird ohne Speaker Grills er-
ziehlt. Unsere nahezu 100% transparenten Abdeckungen die-
nen hauptsächlich zum Schutz und zum Anpassen der Optik.
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Und das sagen die Tester:
• Gut abgestimmt mit flotten Basslinien 

• Lebendig und dynamisch 

• Überraschend verfärbungsarm 

• Transparent mit guter Raumabbildung 

• Bass ist schnell und stimmig, das zählt! 

Befestigung 
für optionale 
Wandhalte-
rung Bassre-
flex

Port

Terminal

Rückseite

Weiß SchwarzRot


