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Best Of Both Worlds Set
T1 Phono SB, Stream Box S2 & Stereo Box S2
UVP 799€ (inkl. MwSt) 

•   Integrierter, Phono-Vorverstärker (schaltbar)
•   Elektronische Geschwindigkeitsumschaltung (33, 45)
•   Ortofon OM 5E MM Qualitäts-Tonabnehmer
•   Leichter 8,6“ Aluminiumtonarm
•   Connect it E RCA Phono Kabel inkludiert
•   Spotify, TIDAL Unterstützung
•   Europäische Handarbeit
•   TuneIn, iHeartRadio Internet Radios
•   Steuerungs-App „Pro-Ject Stream S2“ (iOS/Android)
•   WiFi 802.11 b/g/n
•   High End Vollverstärker mit 3 Line-Eingängen
•   2x 37 Watt @ 4 Ohm
•   Vergoldete RCA Anschlüsse
•   IR-Fernbedienung Eingangswahl und Lautstärke
•   Variabler Ausgang (z.B: aktive Lautsprecher)

T1:
Geschwindigkeiten: 33, 45 (elektronische Umschaltung)
Ausgänge: RCA Phono/Line (umschaltbar) 
Inkludiertes Zubehör: Staubschutzhaube, Filzmatte 
Integriertes Netzteil: 110 - 240V/50, 60Hz; 15 V DC 800mA 
Stromverbrauch: 4.5 Watt max
Maße: 415x100x335 mm (WxHxD) 
Gewicht: 3.8 kg

Stereo Box S2: 
Netzanschluss: 20 V / 3A DC; 100 - 240 V, 50/60 Hz
Stromaufnahme: 3 A DC, <1 W in Stand-By
Maße B x H x T (T mit Buchsen): 103 x 37 x 115 (125)mm
Gewicht: 422 g ohne Netzteil

Stream Box S2:
Netzanschluss: 5 V / 1A DC, 110-240V 50/60 Hz
Abmessungen (BxHxT): 103 x 37 x 122 mm
Gewicht: 375 g (ohne Netzteil)

Plattenspieler Farben:

Box S2 Farben:
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Pro-Ject T1: Die neue Generation
Der T1 von Pro-Ject Audio Systems ist der erste Plat-
tenspieler der T-Line, der für wenig Geld bereits echte 
HiFi Klangqualität liefert. Dieser glänzt mit hochwerti-
gen Materialien, einem  stylishen Aussehen und einem 
unglaublich lebendigen Sound. Während des umfang-
reichen Entwicklungsprozesses wurde akribisch darauf 
geachtet, dass trotz des unglaublichen Preises keine 
Kompromisse in Sachen Klangqualität gemacht werden. 
Im Vergleich zum Standard T1-Model, verfügt die Phono 
SB Version über einen integrierten, von Pro-Ject entwi-
ckelten, hochqualitativen MM Phono-Vorverstärker und 
eine elektronische Geschwindigkeitsumschaltung zwi-
schen 33 und 45 RPM.

Audiophiles Design wird auf ein  
komplett neues, leistbares Einstiegs-
level gehoben
Wobei viele andere Plattenspieler ungeregelte Gleich-
strommotoren mit massiven Gleichlaufschwankungen 
eingebaut haben, verfügt der T1 Phono SB über unseren 
etablierten, elektronisch geregelten, präzisen Wechsel-
strommotor. Der T1 Phono SB hat darüber hinaus eine 
elektronische Geschwingigkeitsumschaltung zwischen 
33 und 45 RPM. Dieses System garantiert einen geräu-
scharmen, stabilen Antrieb des Plattenspielers.

Integrierter Phono-Vorverstärker
Umschalterbar zwischen Phono und Line Level Ausgang

Elektronische Geschwindigkeitsumschaltung zw. 33/45 RPM
DC/AC Motorsteuerung für genauen und präzisen Antrieb

Der Plattenteller des T1 wird per Riemen angetrieben. 
Dieser überträgt präzise die Antriebskraft auf den neu 
designten Subteller, welcher wiederum in dem ultra-prä-
zisen 0,001mm Plattentellerlager mit einem gehärtetem 
Edelstahlschaft in einer Messingbuchse sitzt; genau wie 
in unseren bewährten Essential III Modellen. 

Der 8,6“ lange Tonarm besteht aus einem einzigen Alumi-
niumstück und ist mit reibungsarmen Lagern bestückt, 
so dass die Abtastung stets mit absoluter Präzision er-
folgt. 
Der 8,6“ lange Tonarm besteht aus einem einzigen Alumi-
niumstück und ist mit reibungsarmen Lagern bestückt, 
so dass die Abtastung stets mit absoluter Präzision er-
folgt. Der vormontierte Ortofon OM 5E Qualitäts-Tonab-
nehmer mit elliptischem Nadelschliff macht diesen Plat-
tenspieler zum einem echten HiFi Wiedergabegerät ohne 
Kompromisse.

Hochqualitativer Ortofon OM 5E MM Tonabnehmer
mit elliptischem Stylus

Im Lieferumfang sind hervorragend abgeschirmte, qua-
si-symmetrische, niederkapazitive Phono Kabel, welche 
von Pro-Ject speziell für den Anschluss von Plattenspie-
lern konzipiert wurden, enthalten. Zudem befindet sich 
auch eine Staubschutzhaube, für zusätzlichen Schutz 
des T1 und eine Filzmatte, die als weiche Auflagefläche 
für Ihre Platten dient,  im Paket.
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Stream Box S2: klein, kompakt und 
fortgeschritten  
Stream Box S2 ist unser bis dato preisgünstigster Strea-
mer. Der derzeitige Markt wird von drahtlosen Streamern 
nahezu überflutet. Die meisten Hersteller fokussieren 
sich auf eine gute App und vergessen dabei, dass die 
Tonqualität vom DAC und der analogen Ausgangsstufe 
abhängig ist. Pro-Ject produziert mitunter die besten 
Mikro high-end Verstärker, wie die Stereo Box S2 oder 
die MaiA S2, die derzeit am Markt verfügbar sind.  Aus 
diesem Grund haben wir einen passenden Streamer mit 
der Tonqualität der genannten Verstärker entwickelt. Er 
ist sehr einfach per App zu bedienen und hat alle Funk-
tionen, die man sich von einem modernen Streamer er-
warte. Die Multiroom Funktion erlaubt es Ihnen mehrere 
Stream Box S2 Geräte miteinander zu verknüpfen und so 
mehrere Räume gleichzeitig mit hochauflösender Musik 
mit Datenraten von bis zu 24bit / 192 kHz zu versorgen. 
Zusätzlich können zwei Geräte auch als Stereo-Paar 
verwendet werden ( jeweils 1 Gerät für den linken/rech-
ten Kanal).  Andere Multiroom Geräte, die eine Vielzahl 
an Zonen ermöglichen, reduzieren die Audioqualität auf 
höchstens MP3 Format. Bei der Stream Box S2 wird das 
Multiroom Streaming hingegen auf CD Qualität (16 Bit/ 
44.1 kHz) durchgeführt. Durch diese hohe Qualität fallen 
große Datenmengen an, darum sind die Zonen auf 10 
bzw. 6 Zonen (Ethernet bzw. Wi-Fi) limitiert, um eine un-
terbrechungsfreie Übertragung zu garantieren.  

Drei unterschiedliche Ausgänge erlauben eine fle-
xible Integrierung in unterschiedliche Heimanlagen. 
Ein fixer LineLevel Cinch Ausgang kann an einen 
Vorverstärker und ein variabler 3.5mm Klinkenaus-
gang an aktive Lautsprecher angeschlossen wer-
den. Mit dem optischen Digitalausgang kann ein 
externer D/A-Wandler versorgt werden. Stream Box 
S2 unterstützt eine Vielzahl an Musik-Services wie 
Spotify, Tidal, TuneIn und mehr. Die speziell entwi-
ckelte App „Pro-Ject Stream S2“ ermöglicht eine 
bequeme und einfache Steuerung des Geräts vom 
Smartphone oder Tablet (iOS und Android). 
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Stereo Box S2 - kleinster audiophiler 
Vollverstärker! 
Mit drei Hochpegel Eingängen bietet Stereo Box S2 die 
benötigte Vielseitigkeit um sich an genügend Quellen 
im Audio-System zu binden. Der weltweit kleinste au-
diophile Vollverstärker bietet genug Kraft um sogar an-
spruchsvolle Lautsprecher mit genug Leistung zu ver-
sorgen. Über den 3,5mm variablen Ausgang kann ein 
weiterer Verstärker, wie eine Amp Box S2, oder ein Paar 
Aktiv-Lautsprecher bzw ein Subwoofer angeschlossen 
werden. Mit seinem kleinen Formfaktor passt Stereo Box 
S2 in jedes Umfeld und das stylische Gehäuse in silber 
oder schwarz fügt sich nahtlos in jedes Interieur ein. Das 
solide Gehäuse sieht nicht nur hervorragend aus, son-
dern schützt auch effektiv vor Vibrationen und ungewoll-
ten Interferenzen. Für überlegenen Komfort ist Stereo 
Box S2 voll fernsteuerbar, springen Sie zwischen den 
Eingängen oder regulieren Sie die Lautstärke, alles mit 
nur einem Knopfdruck! 

Hochglanz Schwarz Walnuss Matt Weiß


