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• 4-poliges Lautsprecherkabel

• Solid core Technologie

• Hochreines sauerstofffreies Kupfer (HP-OFC)

• Kreisförmige Hohlleiterstruktur

• Fullrange-Konfektionierung

• Minimierte Verzerrungen, neutraler Klang

• Hochwertige Carbon-Bananenstecker

• Exklusives Finish mit schwarzem Schirmge-

flecht

• Ideal in Kombination mit Box Design Kompo-

nenten

• Made in EU

Connect it LS DS2
Audiophil vorkonfektionierte Kabelsets

2,0m Stereo Set UVP 129 € (inkl. MwSt)
3,0m Stereo Set UVP 139 € (inkl. MwSt)
4,0m Stereo Set UVP 149 € (inkl. MwSt)

Aufbau:  Solid Core (Volldraht) verdrillt

Leiter:   Hochreines sauerstofffreies  

   Kupfer

Querschnitt:  4 x 0,96mm²

Dielectrikum:  Polyethylen

Stecker:   4mm Carbon Bananenstecker

Erhältlich in:   2,0 / 3,0 / 4,0m
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Solid Core Technologie „Made in EU“ 
für maximales Hörvergnügen!

Das Connect-it LS DS ist ein hochwertiges Laut-
sprecherkabel mit vier 0,96mm² Volldraht-Einzel-
leitern (Solid Core) und kreisförmiger Hohlleier-
struktur. Die Einzelleiter bestehen aus hochreinem 
sauerstofffreiem Kupfer (HP-OFC). Die Herstellung 
erfolgt in einem aufwendigen Produktionsprozess 
mit langer Abkühlzeit bei der Produktion des Drah-
tes und der Verdrillung der Einzelleiter. Höchste 
Reinheit der Ausgangsmaterialien - Kupfer und Die-
lektrikum - muss gewährleistet sein, um ein echtes 
Referenzkabel zu erhalten. Das Connect it LS DS 
ist mit einem eleganten Schirmgeflecht überzogen 
und mit Top-Bananensteckern ausgerüstet, die eine 
ausgezeichnete Übertragungsqualität sicherstel-
len. 

Bei konventionellen Litzenkabeln kommt es zu elek-
trischen, mechanischen und magnetischen Interak-
tionen aller Einzellitzen untereinander, was deutlich 

erhöhte Verzerrungen und eine Beeinträchtigung 
des Klangs zur Folge hat. Das Klangbild kann rau, 
unsauber oder undefiniert wirken. Das „Connect-
it LSDS“ vermeidet durch Solid-Core-Technologie 
und feinste Materialauswahl all diese Fehlerquellen 
und ermöglicht ein verzerrungsfreies, klares, offe-
nes und homogenes Klangbild. 

Tipp „Einspielen“: Ein besonderer Effekt ist die 
Wechselwirkung der Leiter mit dem umhüllenden 
Isolationsmaterial. Akustisch wird dieser Effekt als 
„trockener“ Klang beschrieben, der erst nach einer 
„Einspielzeit“ einer flüssigen Wiedergabe weicht. 
Ein hochwertiges Kabel wie das Connect-it LS DS 
klingt nach Ende dieser „Einspielzeit“ wesentlich 
besser als im Neuzustand.


